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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zewnetrznych instalacji sanitarnych do budynku
szatniowo-sanitarnego podlegajacego rozbudowie i przebudowie, na dzialce

o nr ewid. 72/6 w Zdunskiej Woli, gm. Zduriska Wola

1. Dane og6lne

Projekt obejmuje wykonanie zewnetrznych instalacji sanitarnych do budynku szatniowo-sanitarnego,
podlegajacego rozbudowie i przebudowie, na dziatce o nr ewid. 72/6 w Zdurskiej Woli, gm. Zduriska
Wola.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002 r. z
poz.zm.)

e Obowigzujace normy, przepisy i inne akty prawne

3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje zewnetrzne instalacje sanitarne do budynku szatniowo-sanitarnego:
- zewnetrzng instalacje wodociggowg bytowa,

- zewnetrzng instalacje wodociggowg ppoz do budynku,

- zewnetrzng instalacje wodociggowa do hydrantow zewnetrznych,

- zbiornik ppoz,

- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowe;.

4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa bytowa
Zewnetrzng instalacje wodociggowg stanowi odcinek od projektowanej studzienki wodomierzowej do

budynku.



Zewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie wykonane z rur o $rednicy zewnetrznej Dz 90[mm]
PE100, SDR17 o dtugosci 115,35[m].

Na odcinku instalacji zostato zaprojektowane odgatezienie, ktére ma za zadanie napetnienie zbiornika
ppoz z sieci wodociggowej. Instalacja ta zostanie wykonana z rur o $rednicy zewnetrznej Dz 50[mm]
PE100, SDR17 o dtugosci 24,00[m].

4.2. Zewnetrzna instalacja wodociaggowa ppoz do budynku
Zewnetrzng instalacje wodociggowg stanowi odcinek od projektowanej studzienki wodomierzowej do
budynku.
Zewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie wykonane z rur o $rednicy zewnetrznej Dz 50[mm]
PE100, SDR17 o dtugo$ci 117,40[m].

4.3. Zewnetrzna instalacja wodociggowa do hydrantéw zewnetrznych
Odcinek rurociggu do projektowanych hydrantéw zewnetrznych nadziemnych zaprojektowano z rur
stalowych DN80 od projektowanego zbiornika ppoz poprzez zestaw hydroforowy do podnoszenia
ci$nienia zlokalizowany w studzience betonowej na instalacji zewnetrznej. Za zbiornikiem zamontowaé
zasuwe klinowg kotnierzowa krotkg typu E, z miekkim uszczelnieniem, DN80. Zasuwe wyposazy¢
w obudowe teleskopowg i zakonczy¢ skrzynkg uliczng z plyta podktadowa. Zastosowano dwa hydranty
nadziemne z przylagczem kotnierzowym DN80. Podtgczenie hydrantéw wykona¢ przy pomocy tuku
kotnierzowego DN80 ze stopka.
Modut do podnoszenia ci$nienia bedzie zabudowany w studni zelbetowej DN 2,0 m.
Podstawowe elementy skladowe zestawu podnoszenia cisnienia wody:
- moduty podnoszenia cisnienia
- zbiornik
- sterowanie.
Zestaw do podnoszenia ci$nienia wody nalezy zamontowa¢ w studni zelbetowej DN 2,0 m wykonanej
zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 "Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe".
Parametry studni:
- wykonane z betonu klasy C40/50
- nasigkliwosci do 5%,
- mrozoodpornosci F150

- stopien wodoszczelnosci W8



Wiaczenia rur do studni zostang wykonane systemowo w postaci uszczelek zintegrowanych badz
wklejanych w $ciane dennicy.

Elementami sktadowymi trzonu studni sg kregi betonowe o wysokosciach 250, 500, 750 oraz 1000mm
taczone na uszczelki elastomerowe.

Kregi beda posiada¢ szerokie szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane fabrycznie, w uktadzie
drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.

Pokrywe studni projekiuje sie z gotowego elementu Zelbetowego z wilazem ocieplonym z blachy
ocynkowanej o0 wymiarach 800x800mm.

Pokrywa zostanie oparta na pier§cieniu odcigzajacym.

Studnie od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne zaizolowanie bitizolem 2R+2P

W celu wzmocnienia podioza pod elementem dna studni nalezy wykona¢ piyte Zelbetowq
prefabrykowang z betonu C20/25 i grubosci 15cm utoZzong na zageszczonej podsypce piaskowej

grubosci 10cm.

4.4. Technologia wykonania wykopow
Wykop pod rurocigg wykona¢ jako wasko przestrzenny zgodnie z PN-98/B-06050 oraz BN-83/0036-02.
Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10 [cm] warstwy ziemi(przy koparce mechanicznej ok. 20 cm), ktéry zdjaé
bezposrednio przed utozeniem rurociggu i wygtadzi¢ starannie dno.
Rury musza by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu
oraz trwatych przedmiotow. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej
swej dtugosci i na % obwodu opierata sie o podtoze.
W gruncie kamienistym nalezy stosowa¢ podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni. Grubo$¢
warstwy podsypkowej wynosi min. 10 [cm]. UtoZzenie zwiru jako podsypki jest niedopuszczalne. Przy
zasypywaniu rurociggu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku lub ziemi j.w. wysokos¢
warstwy obsypkowej min. 30 [cm] ponad rurg. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami. Stopien
zageszczenia nie mniejszy niz 95 [%] zmodyfikowanej wartosci modutu Proktora. Dalsze zasypywanie
przewodu wykonuje sie warstwami z zageszczaniem co 20 [cm], przy uzyciu ziemi z wykopu.

Przewody prowadzi¢ zgodnie ze spadkami pokazanymi na profilu.

4.5. Préba szczelnos$ci
Prébe szczelnosci zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem
wykopu na ci$nienie 1,0 [MPa]. W czasie proby nalezy skontrolowa¢ stan przewodu i ztaczy. Wynik
proby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli przy zamknietym doptywie wody w ciggu 30 [min] nie nastapi

obnizenie ci$nienia na manometrze.



4.6. Plukanie i dezynfekcja
Dezynfekcje przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia w ilosci 100 [mg/dm3] lub
chloraminy w ilo$ci 20 - 30 [mg/dm3] w czasie 24 godzin.

Nastepnie przewod ponownie przeptukac i pobra¢ prébe wody do badania bakteriologicznego.

4.7. Zbiornik ppoz
Zakres projektu obejmuje prefabrykowany zbiornik ppoz jednokomorowy o pojemnosci 150 md
projektowany na dziatceo nr ewid. 72/6 w Zdunskiej Woli.
Projektowany zbiornik przeznaczony bedzie do gromadzenia wody na cele ppoz.
Prefabrykowany zbiornik Zelbetowy przeznaczony jest na gromadzenie wody do celéw ppoz.
Zaprojektowano zbiornik podziemny, zlokalizowany pod placem manewrowym, o no$nosci
umozliwiajacej ruch pojazdéw o masie catkowitej co najmniej 20 ton.
Zbiornik nalezy posadowi¢ na gteboko$ci min. 4,10 m, a warstwa gruntu nad prefabrykowang ptytg
zelbetowg winna mie¢ min. 0,60 m. Doprowadzenie wody do zbiornika nalezy wykona¢ rurami PE
z projektowanego przytacza wodociggowego. Dostep do wnetrza zbiornika odbywat sie bedzie przez
wejscie z wtazem Zeliwnym klasy D400 i stopami wtazowymi, stalowymi, pokrytymi tworzywem.
Projektowany zbiornik zostanie posadowiony w odlegtosci 10,30 m od istniejgcego segmentu B budynku
podlegajacego opracowaniu.
Stanowisko czerpania wody w postaci studzienki zostato zaprojektowane w odlegtosci 17,00 m od wiw
budynku oraz w odlegtosci 2,00 m od projektowanego zbiornika.
Do stanowiska czerpania wody zostanie zapewniony dojazd spetniajacy wymagania drdg pozarowych.
Studzienka ssawna oraz jej potaczenie ze zbiornikiem zapewni mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody
przewodem ssawnym z wydajnoscig co najmniej 1200 dm3/min.
Studzienke ssawng zaprojektowano jako szczelng o $rednicy 1200 mm i wyposazong w przewody
ssawne. Dolny koniec przewodu powinien znajdowac sie¢ w odlegtosci minimum 20 cm nad dnem
zbiornika w miejscu czerpania wody i powinien by¢ zabezpieczony koszem przed zassaniem
zanieczyszczen mechanicznych znajdujgcych sie w wodzie oraz zaworem zwrotnym przed cofaniem
wody. Gorna cze$¢ przewodu powinna by¢ wyprowadzona na wysoko$¢ rowng co najmniej 50 cm nad
poziom stanowiska czerpania wody i zakorczona poziomym odcinkiem rury, zaopatrzonym w nasade
@110 mm i pokrywe nasady @110 mm.
Studzienke ssawng nalezy réwniez zaopatrzy¢ w klamry ztazowe oraz tatwo otwieralng pokrywe

o $rednicy co najmniej @0,6 m.



Zewnetrzng instalacje doprowadzenia wody z sieci wodociggowej do zbiornika zaprojektowano z rur
PEHD50 SDR 17, aby zapewni¢ napetnienie zbiornika w czasie nie dtuzszym niz 48h w przypadku 50%
napetnienia.

Przy dobranej $rednicy PEHD50 SDR17 oraz predkosci okoto 1 m/s wydatek wyniesie okoto 1,7 dm?/s
(6,12 m3/h). W zwigzku z tym 50% pojemnosci czynnej zbiornika (75 m3) zostanie napetnione w czasie
12,3 h - warunek spetniony.

Przeciwpozarowy zbiornik wodny nalezy oznakowa¢ fotoluminescencyjnym znakiem bezpieczenstwa,
ktory okresla jego pojemno$¢ zgodnie z PN-B-02857-04. Do oznakowania lokalizacji punktu czerpania
wody przy przeciwpozarowym zbiorniku wodnym nalezy zastosowac fotoluminescencyjne tablice
informacyjne wg PN-B-02857-04, na ktorych powinny by¢ zamieszczone informacje o pojemnosci

zbiornika w m?3 oraz odlegto$ci w m od punktu czerpania wody.

Podstawowe dane gabarytowe

Powierzchnia zabudowy: - 64,27 m2
Kubatura catkowita zbiornika: - 22495 m3
Pojemno$¢ uzytkowa zbiornika (max) - 150 m3
Wysokos$¢ catkowita - 3,50m
Wysokos$¢ retencyjna - 260m

Dane konstrukcyjno-materiatowe

Zbiornik ppoz zbudowany z prefabrykowanych, Zelbetowych elementéw ceowych i p6tokragtych. Ze
wzgledu na gabaryty projektuje sie zbiornik ztozony z dwdch elementéw ceowych i dwoch elementow
potokragtych.

Elementy zbiornika sq produkowane w zaktadzie prefabrykacji i dostarczane na budowe samochodami
ciezarowymi. Sciany zewnetrzne i plyta denna zbiornika maja grubosé 20 cm.

Przykrycie zbiornika stanowi ptyta Zzelbetowa o grubo$ci 30 cm. Zbiornik jest oparty catg powierzchnig
ptyty dennej na podtozu gruntowym i moze by¢ montowany w jednym lub kilku rzedach o dowolnej
dtugosci.

Wszystkie elementy taczone sg ze soba przy pomocy systemowych potaczen srubowych i dybli, ktore
zabezpieczone sg przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Uszczelka pomiedzy elementami
zbiornika gwarantuje szczelno$¢ pionowych i poziomych potaczen oraz elastyczng prace konstrukcji w
przypadku pracy podioza. System ten zapewnia szczelnoS¢, jest prosty i szybki w taczeniu
poszczegolnych elementéw na budowie, szybki montaz i demontaz z mozliwo$cig przenoszenia

zbiornika w drugie miejsce. Do zbiornika zabudowane sg wiazy, stopnie ztazowe i przejscia szczelne.



Zbiornik nalezy wyposazy¢ w dwie wywiewki wentylacyjne, wyprowadzone ponad teren na wysoko$¢ 15
cm, zawor ptywakowy oraz krocce ssace.
Materiaty:

e Beton

- klasa C 35/45, wg PN EN 206
- maksymalny wskaznik w/c < 0,50
- wodoszczelno$¢ nie mniejsza od W8
- minimalna zawarto$¢ cementu > 300 kg/m?
- dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys < 0,20 mm
- klasa ekspozycji XC4/XA1
e Stal zbrojeniowa A-Ill N ( BSt 500, B 500SP)

o Stal profilowa S235 (St 3S, R35), S355 (18G2)

o Elementy ztaczne do skrecania elementéw minimum klasy 5.8
e Studnia DN1000 zakonczona wtazem @600

e Stopnie ztazowe powlekane tworzywem

o Uszczelka pomiedzy elementami zbiornika, gwarantujgca szczelno$¢ pionowych i poziomych

potaczen oraz elastyczng prace konstrukcji w przypadku pracy podtoza.

Materialy uzyte do produkcji prefabrykatow i montazu zbiornika winny posiada¢ niezbedne
i wymagane prawem budowlanym atesty, certyfikaty, Swiadectwa pochodzenia, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz wyniki préb i badan.

Szczeqotowe rozwiazania posadowienia, konstrukcii, izolacji oraz montazu zostana przedstawione

W _projekcie warsztatowym zbiornika, wykonanym przez uprawnionych projektantow producenta

elementow prefabrykowanych na podstawie wykonanych badan geologicznych terenu.

Obstuga
Oproéznianie zbiornika wykonywac nalezy okresowo za pomocg rury ssawnej, zakoficzonej tzw.
,Smokiem”. Czesto$¢ oprdzniania zalezna bedzie od szybkoSci napetniania zbiornika.
W przypadku konieczno$ci naprawy lub oczyszczania zbiornika, nalezy zbiornik oprézni¢, optuka¢
i doktadnie przewietrzy¢. Do zbiornikéw nie wolno wchodzi¢ z otwartym ogniem oraz lampami

elektrycznymi.



4.8. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od budynku projektuje sie jako grawitacyjng z rur PCV - U
@ 200 klasy SN 8 kN/m2 o dtugosci 132,00 m.
Instalacja  wiaczy sie poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego
opracowania) do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.
Na zatamaniach trasy zaprojektowano studnie inspekcyjne PP @425 mm.
Wykop pod rurocigg wykonac jako waskoprzestrzenny zgodnie z PN-98/B-06050 oraz BN-83/0036-02.
Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10 cm warstwy ziemi (przy koparce mechanicznej ok. 20 cm), ktéry zdjaé
bezposrednio przed utozeniem rurociggu wygtadzi¢ starannie dno.
Rury muszg by¢é utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych
przedmiotéw. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci
i na 2 obwodu opierata si¢ o podtoze.
W gruncie kamienistym nalezy stosowac podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni
i korzeni. Grubo$¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. UtoZenie zwiru jako podsypki jest
niedopuszczalne. Przy zasypywaniu rurociggu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku
lub ziemi j.w. wysoko$¢ warstwy obsypkowejmin. 30 cm ponad rurg. Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami. Stopient zageszczenia nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej warto$ci modutu Proktora.
Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje sie warstwami z zageszczaniem co 20 ¢cm, przy uzyciu ziemi
z wykopu.
Przewdd prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem pokazanym na profilu. Gteboko$¢ posadowienia rurociggu
kanalizacyjnego wynosi min 1,2 m. W przypadku gteboko$ci mniejszej niz wiw rurocigg nalezy ociepli¢
tubkami z PE lub inng metoda trwata.
UWAGA: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.
Préba przytacza kanalizacyjnego powinna zawieraC probe droznosci przewodu, kontrole spadku oraz
probe szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje.
Do ptukania uzywa sie wody wodociggowej wypuszczajac poptuczyny przez wylot przytacza do

momentu, gdy wzrokowo wyptywajgca woda bedzie czysta.

4.9. Zewnetrzna instalacja odprowadzenia wod deszczowych
Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV-U o $rednicy 200 mm o tacznej
dtugosci 254,33 m oraz z rur PCV-U o $rednicy 160 o tacznej dtugosci 13,40 m jako rury lite,
jednorodne, kielichowe o wydtuzonych kielichach, gtadkich $cianach i potaczeniach za pomocg ztaczy
kielichowych z dwudzielng nie wyjmowang uszczelka, klasy T i sztywno$ci obwodowej SN=8 kN/m2 na

gtebokosciach zgodnie z czescig graficzng opracowania.



Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzac¢ $cieki deszczowe z rur
spustowych, wpustow Sciekowych oraz odwodnien liniowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;
poprzez projektowane przytacze kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania).

Studnie rewizyjne z betonowe o $rednicy @ 1000, bez kinet (osadcze), z wtazami lub kratami zeliwnymi
D-400.

Studzienki betonowe skfadajg sie z: rury wznoszacej o Srednicy @ 1000 mm, pierScienia
uszczelniajacego odcigzajacego, teleskopu z wiazem zeliwnym klasy D, z przeznaczeniem dla
wszystkich rodzajéw pojazdow drogowych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do obrotu w budownictwie.
Wykonanie oraz odbiér techniczny robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z warunkami
BHP.

Wody opadowe oraz z ciggéw drenarskich beda doprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej
poprzez projektowang przepompownie wod zanieczyszczonych.

Zakres robét obejmuje:

. oznakowanie robot,

. wykonanie prac przygotowawczych,

. wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,

. przygotowanie podioza pod przewody,

. utozenie przewodow kanalizacyjnych wykonanych z PVC o $rednicy Dz 200,

. montaz studzienek kanalizacji deszczowej - studnie betonowe zgodne z PN-EN 1917:2004,

bez kinet (osadcze), z wkazami lub kratami wpustowymi Zeliwnymi D-400,

. montaz separatora substancji ropopochodnych,

. wigczenie do projektowanego zbiornika na wode deszczowa,

. zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,

. odtworzenie nawierzchni po robotach,

. przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

Rozpoczecie robot wymaga zabezpieczenia terenu budowy. Przed rozpoczeciem budowy nalezy
zZlokalizowa¢ i zabezpieczyC istniejace uzbrojenie podziemne. Przed rozpoczeciem prac ziemnych
obowigzkowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, potwierdzajace przebieg i gtebokos¢ posadowienia
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Wykonanie oraz odbiér techniczny robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02

"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z warunkami



BHP. W zaleznosci od warunkéw lokalnych gtebokosci wykopu oraz warunkoéw hydrogeologicznych
nalezy stosowa¢ wykopy:

waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane i rozparte oraz o $cianach skarpowych bez
obudowy. Przy gtebokosciach wigkszych niz 1,0 m niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia
wszystkie wykopy waskoprzestrzenne powinny posiada¢ pionowe Sciany odeskowane i rozparte,
szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywane do gormego poziomu strefy kanatowej,
ponizej wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych szczelnie.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Przy koparce mechanicznej na dnie wykopu zostawi¢ ok. 20
cm warstwy ziemi (przy recznym wykonaniu ok. 10 c¢m), ktérg zdja¢ bezposrednio przed utozeniem
rurociagu.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrdwnane, bez kamieni, duzych grud ziemi czy materiatu
zmrozonego. Zagftebienia wykopu pod kielichy powinny by¢ wykonane tak, aby zapewnione byto
rownomierne podparcie na catej dtugo$ci rurociggu. Rur nie wolno uktada¢ bezpo$rednio na tawach
betonowych ani zalewa¢ betonem. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna
kamieni lub gruzu. Wyréwnanie dna i nadanie spadu zgodnie z zatgczonymi profilami poprzez
zastosowanie odpowiedniej podsypki. Grubo$¢ podsypki 15 — 20 cm. Po zakoriczeniu posadowienia
rurociagu i po jego odbiorze nalezy wykonac obsypke.

Warstwa ochronna obsypki zaczyna sie powyzej granicznej linii podbicia rury i siega az do poziomu 15
do 30 cm powyzej gornej krawedzi rury. Strefe ochronng rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 — 30
cm recznie lub mechanicznie, natomiast strefe nad rurgq zageszczaé recznie. Obsypke zageszczaé
jednoczes$nie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczenia sig rurociggu.

Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac na terenach bezposrednio przylegtych do trasy rurociggu, nastepnie
zrekultywowac teren spryzmowang warstwa humusu. Po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli
i stopnia zageszczenia obsypki, wykona¢ zasypke. Zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie, ze
zwroceniem szczegblnej uwagi na to, czy w gruncie nie wystepujg duze kamienie, odtamki skat lub
gruzu o ostrych krawedziach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony. Zasypke prowadzi¢ warstwami,
z zageszczeniem co 20 cm i wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetni¢ wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Zageszczenie osypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywac si¢ warstwami do
uzyskania Is= 0,95. Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubos$ci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do
Is= 1,00. W gruncie nawodnionym zasypywanie nalezy prowadzi¢ przy odwodnionym wykopie.
Rozbiérka odeskowania wykopu powinna nastepowaC réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu

szczegblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.



Préba przytaczy deszczowych powinna zawiera¢ probe drozno$ci przewodu, kontrole spadku oraz
powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje
wadd gruntowych do kanatu sanitarnego. Probe szczelno$ci prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg PN-EN
1610:2002P.

Do ptukania uzywa sie wody wodociggowej wypuszczajac poptuczyny przez wylot przytacza do

momentu, gdy wzrokowo wyptywajgca woda bedzie czysta.

Maksymalny odptyw wéd deszczowych
Q=Fxqgx¥,dmds

F - powierzchnia zlewni, ha

q - natezenie deszczu miarodajnego, dmd/s x h

W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego 0,85.

Powierzchnie:

L.p. Powierzchnia terenu Powierzchnia w ha Wspdtczynnik sptywu W
1 Dach budynku 0,094 0,95
2 Kostka betonowa 0,1028 0,85

Sprowadzony wspotczynnik sptywu:

W=((F1x Y1)+ F2x¥2))/Fc

W =((0,094 x 0,95 )+(0,1028 x 0,85)) / 0,1968 = 0,89
Maksymalna ilo$¢ wod opadowych:

Q=0,1968 x 130 x 0,89 = 22,77 dm?/s

Dobrano kanat kotowy @200 mm , i =0,5%.

Obliczenie wspotczynnika n:
n=Qodp/Qdop

Qodp = 10,00 dm?/s

Qdop = 22,77 dmd/s
n=044

Czas przeptywu $ciekdw w kanale:
tp = L/(60 x v)




L - dtugos¢ rurociggu - 265,22 m
v - predkos$¢ przeptywu - 0,6 m/s
tp = 7,40 min

Poijemno$é retencyjna zbiornika ruroweqo:

r=0,10m

L =26522m
Obliczenia:
V=mxrexL
V=833md

Poiemno$é retencyjna studni posrednich:

V=mxr2xH
Nr studni Srednica  |Promien | Zagtebienie | Pojemno$é
- m m m m3
Kd1 0,8 0,4 1,32 0,66
Kd2 0,8 0,4 1,32 0,66
Kd3 0,8 0,4 1,35 0,68
Kd4 08 0,4 1,42 0,71
Kd5 0,8 0,4 1,48 0,74
Kd6 0,8 04 1,48 0,74
Kd7 08 0,4 1,48 0,74
Kd7.1 0,8 04 1,29 0,65
Kd8 0,8 0,4 1,48 0,74
Kd9 0,8 04 1,48 0,74
Kd10 0,8 0,4 1,97 0,79
Kd11 0,8 0,4 1,7 0,85
Kd12 08 0,4 1,79 0,90
Kd13 08 04 1,87 094
Kd13.1 0,8 0,4 1,87 0,94
Kd13.2 08 0,4 1,87 0,94
Kd133 08 04 1,87 094
Kd13.4 08 04 187 094
Kd14 03 04 1,87 094
Kd15 08 04 1,87 094
16,20

Pojemno$é retencyjna zewnetrznej instalacji odprowadzenia wod deszczowych:




Veatk. = 24,53 m3

Sprawdzenie wymaganej pojemnosci retencyjnej instalacii:

22,77 dm3/s = 1366,2 dm¥/min = 1,37 m3/min
llo$¢ $ciekow w czasie trwania deszczu - 15 minut
1,37 m3/min x 15 = 20,55 m3

Dobrana zewnetrzna instalacja odprowadzenia wod opadowych jest wystarczajgca, by spowolni¢
przeptyw deszczu do sieci i zatrzymac opad o miarodajnym natezeniu 130 I/sha trwajacy 15 minut.

5. Uwagi koncowe

Catos¢  robét instalacyjno -  montazowych i towarzyszacych  wykona¢  zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. Il , Instalacje

sanitarne i przemystowe”.
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