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1.1. Dane obiektu: 
 

Inwentaryzację wykonano wg. PN ISO 9836 
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny. 
Budynek wolnostojący. 
Budynek nowy oddany w 2010 r. 
 
Opis budynku 

 
Budynek trzykondygnacyjny w chwili obecnej użytkowany.  
Budynek wyposażony w media miejskie: energię elektryczną, zimną wodę, 
instalacje kanalizacyjną.  
 
Rozwiązania budowlane 

 
Konstrukcja  
 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ścianowo-słupowej. 
Ściany nośne murowane, ściany działowe murowane. Stropy gęstożebrowe. 
 

 
1.2. Opis projektu zadaszenia – zmiana materiałów 
 

Zaprojektowano zadaszenie galerii ostatniej kondygnacji. Zadaszenie w konstrukcji 
lekkiej. 
Zaproponowano zakotwienie konstrukcji dachu bezpośrednio do pasa stropowego 
żelbetowego. 
Nowopowstała konstrukcja nie wpływa w znaczący sposób na konstrukcje budynku. 
 
Zaprojektowano konstrukcję zadaszenia wykonaną z profili zamkniętych o wym. 
120x60x4 mm ze stali kwasoodpornej malowanej na kolor 9006, profile łączone za 
pomocą spawów. Konstrukcja mocowana do pasa stropowego budynku za pomocą 
kołków stalowych M12 mm. ZMIANA: zastąpiono profile ze stali kwasoodpornej na 
profile o takich samych przekrojach ze stali ocynkowanej pomalowanej na kolor 
ciemno szary RAL9006. 
Zaprojektowano materiał osłonowy - szkło bezpieczne matowe 2x10 mm, 
samoczyszczące, mocowane do konstrukcji stalowej za pomocą uchwytów 
pojedynczych – rotula przegubowa 60 mm, minimalny otwór w szkle 34 mm, 
grubość szkła 13-24 mm, gwint M14 – mocowana do konstrukcji za pomocą 
spawów. ZMIANA: zastąpiono szkło blachą trapezową w kolorze ciemno szarym. 
Wymagana jest dodatkowa konstrukcja łat stalowych, rozstaw łat co 40 cm. Arkusze 
blachy od spodu malowane w kolorze ciemno szarym. Arkusze mocowane do łat za 
pomocą blachowkrętów systemowych w kolorze ciemno szarym.. 
 
Zadaszenie wykonane z segmentów – 2 zewnętrze o szerokości konstrukcji 846 i 3 
wewnętrzne o takiej samej szerokości.  
 
Opis prac remontowych. 
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Należy wykonać otwory w styropianie pozwalające na nawiercenie otworów i 
zakotwienie konstrukcji stalowej do budynku. Po zakotwieniu należy pozostałe 
otwory wypełnić styropianem i otynkować, całość zakryć rozetami. 
Po osadzeniu segmentów stalowej konstrukcji należy nakładać arkusze blachy 
trapezowej na konstrukcje. Szczelinę pomiędzy ścianą a blachą zakryć obróbką 
blacharską. 
 
UWAGA: 
Projekt zmian należy rozpatrywać łącznie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym. 
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KOSZTORYS OFERTOWY 
 

Lp. Pozycje kosztorysowe 
    1 Roboty rozbórkowe 
    1.1 Wycięcie izolacji termicznej w miejscach mocowań 
    2 Roboty monterskie 
    2.1 Zakotwienie konstrukcji stalowej do konstrukcji 

budynku 

    2.2 Obrobienie otworów 
    2.3 Tynkowanie, malowanie 
    2.4 Montaż blach trapezowych T7 
    

       PRZEDMIAR 
 

       L.p.   Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem 
 1.1   Wycięcie otworów w styropianie m2 3,6 3,6 
 2.1   Zakotwienie konstrukcji stalowej do 

konstrukcji dachu 
szt 40 40 

 2.2   Obrobienie otworów m2 3,6 3,6 

 2.3   Tynkowanie, malowanie m2 3,6 3,6 

 2.4   Montaż blach trapezowych T7 szt 37 37 

 KOSZTORYS OFERTOWY 

L.p.   Opis i wyliczenia J.m. Ilość Cena jedn. Wartość 

1   Roboty rozbórkowe       

1.1   Wycięcie izolacji termicznej w miejscach 
mocowań 

  3,6     

2   Prace monterskie         

2.1   Zakotwienie konstrukcji stalowej do 
konstrukcji dachu 

szt 40     

2.2   Obrobienie otworów m2 3,6     

2.3   Tynkowanie, malowanie m2 3,6     

4   Montaż blach trapezowych T7 m2 85     

    RAZEM CENA NETTO         

     

  

  

Inne materiały 

  

  

1   Profile stalowe 100x50x3 mb 148     

2   Łaty stalowe 50x25x2 mb 126,9     

3   Łaty stalowe 25x25x2 szt 42,3     

4   blacha trapezowa m2 85     

5   obróbka blacharska szt 42,3     

6   koszt wytworzenia szt 5     

    RAZEM CENA  NETTO         

 


