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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 094/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 19 czerwca 2018r.
Nr uprawnienn: MA/070/18 -

DECYZJA nr 152/MAOKK/2018
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Krzysztof Kamil Sledyriski
urodzony w dniu 27 stycznia 1981 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cech )
Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

(4. Whioskodawca: Krzysztof Kamil Sledyriski :
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)
3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (oo uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala
> apaj architekci Dorota Sledynska
'4} ﬂ 05-084 Leszno Wilkowa Wie$ 8H
architekki NIP5222815946 Regon147224205

wnetrza@apaj.eu www.apaj.eu



1.1. Dane obiektu:
Inwentaryzacje wykonano wg. PN ISO 9836
Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek wolnostojacy.

Budynek nowy oddany w 2010 r.

Opis budynku

Budynek trzykondygnacyjny w chwili obecnej uzytkowany.
Budynek wyposazony w media miejskie: energie elektryczng, zimng wode,
instalacje kanalizacyjng.

Rozwigzania budowlane

Konstrukcja

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, Scianowo-stupowe;.
Sciany nosne murowane, Sciany dzialowe murowane. Stropy gestozebrowe.

1.2. Opis projektu zadaszenia — zmiana materiatéw

Zaprojektowano zadaszenie galerii ostatniej kondygnacji. Zadaszenie w konstrukcji
lekkie).

Zaproponowano zakotwienie konstrukcji dachu bezposrednio do pasa stropowego
zelbetowego.

Nowopowstata konstrukcja nie wptywa w znaczgcy sposéb na konstrukcje budynku.

Zaprojektowano konstrukcje zadaszenia wykonang z profili zamknietych o wym.
120x60x4 mm ze stali kwasoodpornej malowanej na kolor 9006, profile tgczone za
pomocg spawdw. Konstrukcja mocowana do pasa stropowego budynku za pomocg
kotkow stalowych M12 mm. ZMIANA: zastgpiono profile ze stali kwasoodpornej na
profile o takich samych przekrojach ze stali ocynkowanej pomalowanej na kolor
ciemno szary RAL9006.

Zaprojektowano materiat ostonowy - szkto bezpieczne matowe 2x10 mm,
samoczyszczgce, mocowane do konstrukcji stalowej za pomocg uchwytow
pojedynczych — rotula przegubowa 60 mm, minimalny otwér w szkle 34 mm,
grubos¢ szkta 13-24 mm, gwint M14 — mocowana do konstrukcji za pomocag
spawow. ZMIANA: zastgpiono szkto blachg trapezowg w kolorze ciemno szarym.
Wymagana jest dodatkowa konstrukcja tat stalowych, rozstaw tat co 40 cm. Arkusze
blachy od spodu malowane w kolorze ciemno szarym. Arkusze mocowane do tat za
pomocg blachowkretéw systemowych w kolorze ciemno szarym..

Zadaszenie wykonane z segmentow — 2 zewnetrze o szerokosci konstrukcji 846 1 3
wewnetrzne o takiej samej szerokosci.

Opis prac remontowych.
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Nalezy wykona¢ otwory w styropianie pozwalajgce na nawiercenie otworow i
zakotwienie konstrukcji stalowej do budynku. Po zakotwieniu nalezy pozostate
otwory wypetni¢ styropianem i otynkowac, catos¢ zakry¢ rozetami.

Po osadzeniu segmentow stalowej konstrukcji nalezy naktada¢ arkusze blachy

trapezowej na konstrukcje. Szczeline pomiedzy sciang a blachg zakry¢ obrdbkg
blacharska.

UWAGA:
Projekt zmian nalezy rozpatrywac tgcznie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. |Pozycje kosztorysowe
1 Roboty rozbérkowe
1.1 | Wyciecie izolacji termicznej w miejscach mocowan
2 Roboty monterskie
2.1 |Zakotwienie konstrukcji stalowej do konstrukgcji
budynku
2.2 | Obrobienie otworéw
2.3 | Tynkowanie, malowanie
2.4 | Montaz blach trapezowych T7
PRZEDMIAR
L.p. Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
1.1 Wyciecie otwordw w styropianie m2 3,6 3,6
2.1 Zakotwienie konstrukcji stalowej do szt 40 40
konstrukcji dachu
2.2 Obrobienie otworow m2 3,6 3,6
2.3 Tynkowanie, malowanie m2 3,6 3,6
2.4 Montaz blach trapezowych T7 szt 37 37
KOSZTORYS OFERTOWY
L.p. Opis i wyliczenia J.m. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
1 Roboty rozbérkowe
1.1 Woyciecie izolacji termicznej w miejscach 3,6
mocowan
2 Prace monterskie
2.1 Zakotwienie konstrukcji stalowej do szt 40
konstrukcji dachu
2.2 Obrobienie otworow m2 3,6
2.3 Tynkowanie, malowanie m2 3,6
4 Montaz blach trapezowych T7 m?2 85
RAZEM CENA NETTO
Inne materiaty
1 Profile stalowe 100x50x3 mb 148
2 taty stalowe 50x25x2 mb 126,9
3 taty stalowe 25x25x2 szt 42,3
4 blacha trapezowa m?2 85
5 obrdébka blacharska szt 42,3
6 koszt wytworzenia szt 5
RAZEM CENA NETTO
6
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