Załącznik nr 1 do SIWZ                                                                                             postępowanie LZA/86/2017
SPECyfikacja techniczna
w postępowaniu przetargowym - wybór wykonawcy robót budowlanych w branży elektroenergetycznej
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadań wyszczególnionych przez Zamawiającego poniżej.
 
1.1. Przebudowa linii napowietrznej SN Augustów-Sztabin, m. Cisów, Kryłatka gm. Sztabin etap I tom I – dokumentacja nr 41/5/16,
1.2. Przebudowa sieci SN,nn zasilanej ze stacji 05-0132 Giby kol.3 gm. Giby – dokumentacja nr 40/5/16
1.3. Przebudowa linii napowietrznej SN Sejny-Lasanka m. Rygol etap 1A odc. od słupa nr 233 do słupa nr 262 (bez wymiany słupa) – dokumentacja nr 22/A/5/16
1.4. Przebudowa linii napowietrznej SN Sejny-Lasanka m. Rygol etap 1B odc. od słupa nr 262 do słupa nr 276 oraz do stacji Rygol 3 – dokumentacja nr 22/B/5/16
1.5. Przebudowa sieci SN RPZ Augustów-Straż na odc. od stacji WSRz nr 5-1175 w kierunku odłącznika 5-1237 – dokumentacja nr 39/5/16
1.6. Przebudowa sieci SN, nn w miejscowości Tajno Podjeziorne, ST 5-200 Tajno Podjeziorne 3, gm. Bargłów Kościelny – dokumentacja nr 44/5/16
2. Zasady realizacji robót budowlanych.
2.1. Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do SIWZ.
2.2. Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.
2.3. Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.
2.4. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez Zamawiającego.
2.5. Prace elektroenergetyczne należy wykonać w technologii PPN w obszarze sieci nn (z uwzględnieniem ograniczeń technologii).
2.6. Dla zadań wymienionych powyżej maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie wykonywania, dłużej niż:
1.1. 12 godzin 
1.2. 12 godzin
1.3. 32 godziny
1.4. 44 godziny
1.5. 18 godzin
1.6. 24 godziny 
2.7.	Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji.  
Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego przez Zamawiającego.
3. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:
3.1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową.
3.2. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.)
3.3. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o roboty budowlane,
3.4. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny oferty. 
4. Dokumentacja projektowa jest do wglądu:  Białystok ul.  Elektryczna 13 budynek  H pokój 102
5. Dostawy inwestorskie:  transformator
Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego dostawy inwestorskiej stanowi załącznik nr 1  do Specyfikacji Technicznej (ST)

Załącznik nr 1 do ST
Protokół zdawczo odbiorczy dostawy inwestorskiej

Realizując postanowienia umowy nr……………….. zawartej pomiędzy Zamawiającym t.j. PGE Dystrybucja S.A. 
a Wykonawcą 
………………………………………………………………………………………………….,
(nazwa Wykonawcy)

dotyczącej wykonania robót budowlano - montażowych w obiekcie: 
……………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa obiektu)

[bookmark: _GoBack]PGE Dystrybucja S.A. w osobie inspektora nadzoru 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwisko i imię nr dowodu osobistego )
przekazuje, a Wykonawca robót w osobie Kierownika Budowy 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwisko i imię nr dowodu osobistego )


przyjmuje wolną od wad dostawę inwestorską stanowiącą :

………………………………………………………………………………………………………………
(nr dokumentu WZ, dokładna nazwa, ilość)






……………………………………………                           ……………………………………………..
data i podpis strony przekazującej					data i podpis strony przyjmującej 
















Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu MASTER KEY

          Przy prowadzeniu prac inwestycyjnych (modernizacyjnych oraz przyłączeniowych) obowiązkowo podczas realizowanych prac należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu. 

· Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN Kolor kłódki: niebieski RAL 5015.

· Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN. Kolor kłódki: niebieski RAL 5015.

· Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN,. Kolor kłódki: czarny RAL 9005.

· Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN. Kolor kłódki: czarny RAL 9005.


· Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN. Kłódka brązowa RAL 8016. 

· Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego. Kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000.
 
· Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych). Kolor kłódki: szary RAL 7035.






