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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003r nr 207,
poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami ), niniejszym o$wiadczam, ze:
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zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO I PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Budynek Pierwszego Urzedu Skarbowego w Lublinie przy ulicy Sagdowej murowany o czterech
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony zbudowany w latach 50-tych XX wieku
zlokalizowany jest w obrebie zabytkowego zespotu urbanistycznego Srodmiescia Lublina
wpisanego do Rejestru Zabytkéw wojewddztwa lubelskiego.

Projekt remontu frontowego i tylnego wejscia do budynku obejmuje wymiang drzwi
zewnetrznych oraz uporzadkowanie przedsionkow wejsciowych prowadzacych do gtéwnego
holu na parterze. Z uwagi na podniesienie poziomu parteru w stosunku do poziomu otoczenia
oba wejscia powigzane sg ze schodami. Wejscie frontowe poprzedzone jest podcieniem nad
podestem wejsciowym do ktorego prowadza dwa zestawy schodow zewnetrznych o nawierzchni
z lastryka noszacej $lady zuzycia.

Wejscie frontowe wyposazone zostato w niewygodny wiatrotap przedzielony wewnetrzng Scianka
dzialowa rozdzielajaca drzwi wejsciowe otwierajace si¢ do wnetrza budynku od drzwi
wyjsciowych otwierajacych si¢ na zewnatrz. Rozwigzanie to nie tylko utrudnia prawidtowsa

z punktu widzenia przepisow ewakuacje budynku ale powoduje utrudnienia w codziennej
eksploatacji. Dodatkowo wnetrze glebokiego i waskiego przedsionka wejsciowego wyposazono
w kolejne drzwi od strony holu oraz zamykang, stalowa dwuskrzydiowa kratg.

Dopehienie komplikacji stwarzaja dwa poprzeczne stopnie w jego srodkowej czgsci.

Gloéwne drzwi wejsciowe w wiatrotapie drewniane, bezprzylgowe, z géornym naswietlem,
przeszklone pojedynczymi szybami nie spetniaja podstawowych wymagan szczelnosci i
termoizolacyjnos$ci, stad wyposazenie przedsionka w dwa duze, ptytowe grzejniki centralnego
ogrzewania oraz dwa agregaty kurtyn powietrznych, ktére proponuje si¢ zachowac i zaadoptowac
do projektowanego rozwigzania.

Projekt remontu wejscia frontowego zaktada wymiane drzwi wejsciowych potaczone

z usuni¢gciem wymienionych komplikacji. Zaprojektowano likwidacje wewnetrznych drzwi

z przedsionka do holu oraz stalowej karty. Remont zewngtrznych schodéw powigzano z
podniesieniem czesci posadzki i likwidacja dwoch stopni w przedsionku. Posadzke przedsionka
oraz oktadzing podestu wejsciowego ze schodami zaprojektowano z ptytek granitowych na
zaprawie klejowej. Zlikwidowano $cianke dzielagcg wiatrotap a podwojne drewniane drzwi
zastgpiono pojedynczymi, dwuskrzydlowymi drzwiami o konstrukcji z ,,cieptych” profili
aluminiowych o identycznym podziale oszklenia z zastosowaniem termoizolowanych zestawow
dwuszybowych. Oba skrzydta nowych drzwi wyposazone sg w uszczelki, dwa atestowane zamki
oraz pochwyty ze stali nierdzewnej otwierajg si¢ zgodnie z zasadami ewakuacji na zewnatrz w
tym lewe skrzydlo jest blokowane. Jako uzupetienie wyremontowanych schodéw zewnetrznych
zaprojektowano instalacje sktadanej platformy dla niepelnosprawnych wzdtuz wezszego z
biegow.

Projekt zaktada takze wymiang tylnych drzwi wejsciowych od strony podworka na nowe, stalowe,
malowane w kolorzez ciemnoszarym, antywtamaniowe, wyposazone w dwa atestowane zamki.

Z uwagi na nienormatywny wymiar otworu drzwiowego wynoszacy 92 cm proponuje si¢
instalacje drzwi o prawidtowej szerokosci 90 cm w $wietle o$cieznicy zamontowanej nie w glifie,
a w wewngtrznym licu otworu.

Istniejacy, niebezpieczny stopien pod drzwiami projektuje si¢ wtopi¢ w podniesiong o 17 cm
posadzke podestu wykonang podobnie jak w przedsionku frontowym z zastosowaniem warstwy
plyt z twardego styroduru pokrytych ptyta betonowa zbrojona stalowg siatka do posadzek.

OPIS PRAC REMONTOWYCH
I. Remont w obrebie wejscia gléwnego do budynku Pierwszego Urzedu Skarbowego w Lublinie:

Prace rozbiorkowe:

1. Demontaz dwuskrzydlowych drzwi oszklonych z PCV wraz z na§wietlem gérnym i 2
naswietlami bocznymi o tacznym wymiarze: 261x326 cm.

2. Demontaz sktadanej kraty stalowej azurowej o tacznym wymiarze: 260x326cm.

3. Demontaz 4 sztuk drzwi drewnianych oszklonych z naswietlami gérnymi o tagcznym wymiarze
dla jednego kompletu: 106x304cm.
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Rozbidrka $cianki dziatowej gr 12 cm z cegly, otynkowanej, o szeroko$ci 196 cm 1 wysokos$ci
304 cm.

Skucie posadzki z lastryko w przedsionku na podescie i stopniach schodéw zewngtrznych.
Naprawa i uzupetnienie tynkdéw po drzwiach i $ciance dziatowe;.

Demontaz i ponowny montaz (podniesienie) dwoch istniejacych grzejnikéw o 28 cm.

Prace remontowe:

Wykonanie wylewki wyréwnawczej w przedsionku o gr. 3-4 cm

. Ulozenie izolacji z folii PE
10.

Utozenie wypetnienia podnoszacego posadzke z ptyt twardego styroduru grubosci 15 cm

. Wylanie ptyty betonowej B20 grubosci 8cm zbrojonej siatkg stalowa z pretow gr 5 mm

o okach 10x10cm

Wylanie stopni z betonu B20 na podtozu ze skutych schodéw istniejgcych

Wykonanie okladziny posadzki i schodéw z ptytek granitowych 40x40 cm gr 3 cm na zaprawie
klejowej mrozoodpornej

Wykonanie i montaz drzwi zewng¢trznych aluminiowych ( profil ciepty), dwuskrzydtowych z
naswietlem gornym o fgcznym wymiarze: 225x275 cm z samozamykaczami, dwoma
atestowanymi zamkami wpuszczanymi i 4 pochwytami ze stali nierdzewnej. Kolor drzwi brazowy
lub wykonczone w dekorze drewnopodobnym: stary dab. Skrzydto lewe blokowane, oba skrzydta
otwierane na zewnatrz, Szklenie zestawami dwuszybowymi, termoizolowanymi.

Zamurowanie bloczkami gazobetonu i otynkowanie istniejacego otworu drzwiowego

na podescie schodow zewnetrznych

Malowanie $cian i sufitu przedsionka

Montaz 2 poreczy ze stali nierdzewnej $redn. 35 — 40mm, dlugos$ci 2x 140 cm przy schodach
zewngtrznych

Zakup 1 montaz sktadanej platformy schodowej dla niepetnosprawnych na bocznych schodach
zewngtrznych

Remont w obrebie wejscia tylnego do budynku Pierwszego Urzedu Skarbowego w Lublinie

19. Demontaz 1 sztuki drzwi drewnianych petnych o wymiarze 90 x 218cm

20. Skucie lastryka na stopniu schodow ktoéry zostanie wtopiony w podniesiong posadzke
na podescie.

21. Utozenie izolacji z folii PE . Podniesienie posadzki z ptyt twardego styroduru gr.8§ cm

22. Wylanie ptyty betonowej B20 grubosci 6 cm zbrojonej siatkg stalowg z pretow gr S mm
o okach 10x10cm

23. Oktadzina posadzki z plytek granitowych 40x40 cm gr 3 cm lub gresowych na zaprawie
klejowe;j

24. Zakup 1 montaz drzwi stalowych antywtamaniowych o wymiarach zewn.: 100x 218cm
W celu uzyskania przepisowej szerokosci otworu drzwiowego w $wietle o$cieznicy nalezy
ja zainstalowa¢ w wewnetrznym licu $ciany co pozwoli uzyska¢ 90 cm szerokosci wejscia.
Drzwi stalowe, antywlamaniowe wyposazone w dwa atestowane zamki wpuszczane z
wktadka, malowane w kolorze ciemnoszarym.

25. Naprawy tynkow przy drzwiach i malowanie $cian oraz sufitu przedsionka.

Opracowat: arch. Jacek Cieplinski
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1. Zakres i kolejnos¢ robét budowlanych
- rozbiorka wiatrotapu demontaz drzwi i kraty stalowej
- rozbiorka czesci posadzek i stopni schodéw zewnetrznych
- wykonanie nowych posadzek i oktadzin schodéw
- prace tynkarskie, malarskie i wykohczeniowe
- montaz nowych drzwi
2. Wykaz istniejagcych obiektow
Budynek Pierwszego Urzedu Skarbowego zlokalizowany jest w $cistym centrum Lublina w
kwartale zwartej zabudowy srédmiejskiej zawartej miedzy ulicami: Sgdowg i Hipoteczna.
Z uwagi na usytuowanie w zabytkowej zabudowie Srédmiescia w sgsiedztwie ruchliwych ciggéw
jezdnych i pieszych prowadzenie prac budowlanych wymaga zachowania szczegdlnej
starannosci i ostroznosci
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
Budynek zajmuje dziatke graniczgcg z funkcjonujgcymi, zabudowanymi posesjami a
dojazd do niego i dostep zwigzany z transportem, wywozem gruzu i dowozem materiatéw
budowlanych znajduje sie z ruchliwych na ktérych odbywa sie ruch samochodowy i ruch pieszy.
Wszelkie prace budowlane mogg stanowic realne zagrozenie dla oséb i mienia
4. Wskazania przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Gtéwne przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas budowy to :
- roboty rozbiorkowe
- prace wykonywane z uzyciem elektronarzedzi pod napieciem pradu
elektrycznego
- transport, roztadunek, sktadowanie i montaz ciezszych materiatow i
elementéw budowlanych.

5. Wskazanie instruktazu pracownikéw

Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni mie¢ aktualne :

- badania profilaktyczne,

- przeszkolenie BHP ogdlne i stanowiskowe

— przeszkolenie w zakresie technologii rob6t i montazu
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie dwustopniowo jako: szkolenie wstepne i
szkolenie okresowe. Szkolenia wstepne, ogdlne (instruktaz ogdlny) dotyczg wszystkich nowo
zatrudnionych pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami na okreslonych stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem

zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie.



Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ prowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a
na stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ dostepne instrukcje bhp dotyczace :
- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkowym
- obstugi maszyn i urzgdzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
- udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do wykonania ktérej nie posiada on wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad
bhp.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
- nalezy powotac¢ kierownika budowy, ktéry opracuje plan BIOZ
- zatrudnieni na budowie pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w ubrania robocze, kaski i
sprzet ochronny
- strefa robét winna by¢ oznakowana i zabezpieczona przed dostepem oséb
niepowofanych,
- elektronarzedzia i maszyny budowlane powinny posiadaé zabezpieczenia
przeciwporazeniowe
- budowe nalezy wyposazyé w sprzet pierwszej pomocy bhp i ppoz.
- nalezy stosowac materiaty i elementy budowlane wytgcznie atestowane i
dopuszczone do stosowania w budownictwie
- wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem osoby
uprawnionej przestrzegajgc obowigzujgce przepisy BHP i ppoz.
- na czas wykonywania robét nalezy oznakowac drogi ewakuacyjne

z budynku.

Opracowat: arch. Jacek Cieplihski



