Zatgcznik nr 1.1 do SIWZ

S Rzeczpospolita Jl-lubelskie Usita Ediroplsiea -
Program Regionalny - oiska ‘S'maéy Zcee! Rozwoju Regionalnego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA CZESC |

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

CPV:

34 14 20 00 — 4 ciezarowki wyposazone w dzwig i pojazdy samowytadowcze

Przedmiot zamdéwienia, w dniu publikacji ogtoszenia o zamdéwieniu, nie moze by¢ przeznaczony
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedazy ze wzgledu na wady konstrukcyjne, nie

powinien by¢ prototypem ani pochodzi¢ z jazd probnych.
1.1. Opis ogéiny samochodu z urzagdzeniem hakowym:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad konstrukcyjnych,
materiatowych, wykonawczych i prawnych samochodu do podnoszenia, transportu i wytadunku
konteneréw na odpady typu KP34.

Samochaod powinien spetnia¢ warunki techniczne okreslone w obowigzujgcych w Polsce przepisach
prawnych dla samochoddw poruszajgcych sie po drogach publicznych i przepisach wydanych w ich

wykonaniu.

1.2. Wymagane parametry techniczne samochodu:
a) Rok produkgciji i stan: fabrycznie nowy - nie wczesniej niz 2017r.;
b) llosé: 1 szt.

c) Parametry:

- maksymalna techniczna masa catkowita samochodu z nadbudowg (ij. z urzgdzeniem hakowym)
i petnym bakiem — nie wiecej niz 27 t (ton);
- catkowita dlugo$¢ samochodu — nie wiecej niz 9,90 m;

- szerokos$¢ catkowita pojazdu — nie wieksza niz 2,55 m;
d) Kabina z zewnatrz:

- dzienna;
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- kolor biaty;
- kabina zawieszona mechanicznie;
- przedni zderzak stalowy;
- lakier o grubosci nie mniejszej niz 0,8 mikrometra;
- centralny zamek drzwiowy + trzy (3) piloty ze zintegrowanym mechanizmem blokujgcym;
- lusterka gtéwne i szerokokatne ogrzewane elektrycznie;
- lusterka gtowne i szerokokatne regulowane elektrycznie;
- lusterko przednie martwego pola;
- lusterka dojazdu do kraweznika boczne i przednie;
- czarne ostony lusterek;
- szyby boczne otwierane i zamykane elektrycznie;
- przezroczysta, zewnetrzna ostona przeciwstoneczna nad przednig szyba, przydymiona;
- szyby klejone;
- Swiatta do jazdy dziennej wbudowane w zespoty przednich reflektoréw LED;
- reflektory przednie halogenowe z kloszami odpornymi na uderzenia,
- montowane w zderzaku Swiatta przeciwmgielne;
- dwa swiatta ostrzegawcze na dachu kabiny;
- oswietlenie robocze LED umieszczone na tylnej $cianie kabiny (strona lewa i prawa);
- dodatkowe doszczelnienie miedzy btotnikiem, a kabing (fartuch);

- podswietlony, sztywny stopieh kabiny.
e) Wnetrze kabiny:

- lewostronny uktad kierowniczy;

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym;

- fotel kierowcy z regulowanym podparciem ramion;
- fotel pasazera staty;

- fotel kierowcy i pasazera z wysokim oparciem;

- tapicerka fotela kierowcy i pasazera jednakowa, ciemna (szara lub czarna) odporna na

zabrudzenia, tekstylna (materiatowa);
- pokrowce na fotel kierowcy i pasazera w ciemnym kolorze (szarym lub czarnym);
- czarne pasy bezpieczenstwa dla kierowcy i pasazera;
- szklany wywietrznik dachowy sterowany recznie lub elektrycznie;

- okno na tylnej $cianie kabiny;
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filtr przeciwpytowy;
przetwornik z 24V do 12V, 10A, 120W,
zasilanie akcesoriow 12V/20A i 24V/2x15A;

Funkcje:

podziatka predkosciomierza km/h;

nominalne ustawienie ogranicznika predkosci 85 km/h;

akustyczny, ostrzegawczy sygnat cofania z wytgcznikiem bezpieczenstwa;

reczny wytgcznik gtéwny pradu;

kamera cofania przewodowa z ekranem o przekatnej nie mniejszej niz 9 cali, rozdzielczos¢ HD,

widocznos¢ w dzien i w ciemnosciach nie mniej niz 15 metréw, kamera z regulowang ostong

(daszkiem) hermetyczna, nieprzepuszczalna dla wody i zanieczyszczen;

g) Podwozie:

podnos$nik dla tylnej osi wleczonej skretnej;

resory przedniej osi trzypiérowe;

pierwsza o$ przednia: rozmiar opon 315/80R22.5”;
pierwsza o$ tylna: rozmiar opon 315/80R22.5”;
druga o$ tylna: rozmiar opon 315/80R22.5”;

koto zapasowe: 315/80R22.5”;

stalowe obrecze két srebrnoszare;

Swiatta tylne LED, zabezpieczone kratkg stalowa;
dodatkowa lampa robocza, LED zamontowana na tylnym zwisie;
btotniki z chlapaczami;

rama przystosowana do zabudowy hakowej;
odrebne, niezalezne sterowanie rolkg podporowa;
zbiornik ptynu AdBlue lub rGwnowaznego;

mozliwos¢ zaplombowania wlewu do zbiornika na olej napedowy i ptyn AdBlue lub

rownowaznego;

dodatkowe ostony elastyczne na przewody hydrauliczne i elektryczne w miejscach narazonych

na przetarcia (np. w okolicy bfotnikéw);
dodatkowe chlapacze za bfotnikami tylnych kot;

kosz kota zapasowego;
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h) Mechanika:

- silnik wysokoprezny o pojemnosci nie mniejszej niz 10,2 L i nie wiekszej niz 11,0 L; moc nie
mniejsza niz 350 KM i nie wieksza niz 400 KM;

- emisja spalin EURO VI lub réwnowaznej;

- zautomatyzowana skrzynia posiadajgca nie mniej niz 12 biegéw;

- stalowa ostona goérna i dolna skrzyni biegow;

- mechaniczna blokada mechanizmu réznicowego;

- ASR (uktad kontroli przyczepnosci);

- kontrola trakcji 15,0 t (ton);

- hamulec wydechowy;

- uktad hamulcowy EBS - 3;

- wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i osiach tylnych, dwuobwodowy uktad
sprezonego powietrza sterowany elektronicznie (EBS), dwucylindrowa sprezarka powietrza z

ogrzewanym osuszaczem i trybem ekonomicznym;

- przystawka dodatkowego odbioru mocy przystosowana do pracy ciggtej, dopasowana do
zabudowy zamontowana na linii srodkowej watu posredniego skrzyni biegéw, bezposredni
naped pompy;

- pionowa rura wydechowa usytuowana powyzej linii dachu kabiny, rura w ostonie z blachy

kwasoodpornej (nierdzewne));

- wlot powietrza na dachu kabiny;
i) Wyposazenie:

- liczydto ilo$ci podnoszenia urzgdzenia hakowego w kabinie na wyswietlaczu;

- urzadzenie hakowe zintegrowane z uktadami samochodu odpowiedzialnymi za jego obstuge

przymocowane na state z mozliwoscig demontazu bez uzycia palnika;

- dodatkowy przeptywomierz zamontowany w sposob umozliwiajacy jego zaplombowanie
mierzgcy zuzycie paliwa w litrach;
- apteczka samochodowa z wyposazeniem ustalonym w normie DIN 13164 lub réwnowazne;j

przez co rozumie sie zachowanie opakowania i wyposazenia apteczki;
- gasnica GP 2x — ABC ze swiadectwem dopuszczenia;
- lewarek do wagi od 15 do 20 t (ton);

- tréjkat ostrzegawczy w plastikowym etui z aktualng homologacija;
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dodatkowa skrzynia stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, montowana w podwoziu, z
dostepem z poziomu terenu, z mozliwoscig zamkniecia na zamek, o pojemnosci w granicach 45
-501L;

dywaniki gumowe pod siedzenia;

oklejenie konturowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami;
Warunki pracy i przestoju:

temperatura pracy od -25°C do 40°C;
wysokie zapylenie;
miejscowy i ciggty kontakt z odpadami komunalnymi;

mozliwy dlugookresowy przestdj na dworze.

k) Wartosci graniczne emisji zanieczyszczen jak dla normy EURO VI okreslonej na podstawie

1

Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18.06.2009r. oraz
zgodnie z rozporzadzeniami zmieniajgcymi, wedtug testu WHTC silnikow wysokopreznych nie

powinny przekraczac:

CO: 4 000 mg/kWh;

THC: 160 mg/ kWh;

NOy: 460 mg/kWh;

NHs: 10 ppm;

Masa czgstek statych: 10 mg/kWh;
Liczba czastek statych: 6,0 x 10 #/ kWh;

.3 Urzadzenie hakowe zintegrowane z samochodem:

a) Rok produkcji i stan: fabrycznie nowy - nie wczesniej niz 2017r.;

b) llosé: 1 szt.;

c) Mocowanie: state z mozliwoscig demontazu bez uzycia palnika, zintegrowane z uktadami

d

samochodu odpowiedzialnymi za jego obstuge;

) Udzwig: nie mniej niz 21 t (ton);

e) Mechanika i funkcje:

licznik uruchomienia przystawki odbioru mocy;

automatyczna sekwencja ruchow hakowca — jednym ruchem dzwigni wykonujemy przynajmniej

trzy funkcje hakowca;

minimum 2 (dwa) sitowniki hydrauliczne ramy posredniej urzagdzenia hakowego;
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hak wymienny bez potrzeby spawania;

sitownik ramienia hakowego z hakiem statym oraz grawitacyjng blokadg zaczepu ucha

kontenera;

sterowanie hakiem w kabinie kierowcy i poza kabing z mozliwoscig sterowania w odlegtosci

minimum 4 m od kabiny pojazdu;

kompletna instalacja hydrauliczna;

zawor gtéwny z elektronicznym uktadem sterowania urzgdzeniem hakowym;

panel sterowniczy z wyswietlang informacjg zabezpieczenia blokad i potozenia ramy hakowca do
pozycji transportowej wyposazony w wyswietlacz diagnostyczny;

uktad czujnikéw uniemozliwiajgcych wykonanie nieprawidtowego ruchu urzgdzenia hakowego;
hydrauliczna zewnetrzna lub wewnetrzna blokada kontenera;

automatyczna funkcja tzw. miekkiego osiadania kontenera przy zatadunku eliminujgca efekt

uderzenia kontenerem w rame pojazdu w kohcowej fazie zatadunku;

automatyczne blokowanie kontenera w funkcji wywrotu z elektrycznym czujnikiem potozenia;
rolka podporowa z tytu pojazdu dla udzwigu nie mniejszego niz 21 t;

maksymalnie (dwie) 2 rolki gtbwne prowadzgce na koricu ramy;

zbiornik oleju wyposazony w filtr;

lampa robocza za kabing;

przyspieszone podnoszenie pustego urzgdzenia tzw. system turbo lub rbwnowazny;
kazdorazowa praca z rolkg;

dzwiek akustyczny podczas pracy hakiem.

f) Uzytkowanie:

kolor czarny lub szary;
urzgdzenie powinno obstuzy¢ kontener o dtugosci od 4,7 m do 7,0 m;

lakierowane fabrycznie;
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