Zatgcznik nr 1.1l do SIWZ

d . i . . .
Endgs Rzeczpospolita - Jl-Lubelskie Unig Eropsiigs -
Program Regionalny - Polska ‘Smaékzy ch! Rozwoju Regionalnego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA CZESC ||

1. Opis przedmiotu zamowienia:

CPV:
43 25 00 00 — 0 tadowarki czotowe

Przedmiot zamowienia, w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu, nie moze by¢ przeznaczony
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedazy ze wzgledu na wady konstrukcyjne,

nie powinien by¢ prototypem ani pochodzi¢ z jazd prébnych.
1.1. Opis ogolny tadowarki:

Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa fabrycznie nowej, wolnej od wad konstrukcyjnych,
materiatowych, wykonawczych i prawnych tadowarki kotowej teleskopowej z tyzkg 2m? i
widtami.

tadowarka musi spetnia¢ warunki techniczne okreslone w obowigzujgcych w Polsce przepisach

prawnych dla maszyn wolnobieznych.

1.2. Wymagane parametry techniczne tadowarki:

a) Rok produkciji i stan: fabrycznie nowy - nie wczes$niej niz 2017r.;
b) llosé¢: 1 szt.

c) Parametry:

- przeswit nie mniej niz 41 cm;
- wydajnos$¢ hydrauliki nie mniej niz 150 I/min.;
- cisnienie w ukfadzie hydraulicznym nie mniej niz 250 bar;

- maksymalny promien skretu nie wiekszy niz 3,95 m;
d) Kabina z zewnatrz:

- kabina petna, zamykana;
- szyby boczne;

- 2 (dwa) lusterka boczne;
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- zabezpieczenie przeciwstoneczne;

- szyby klejone;

- Swiatta przednie 2 szt. nad btotnikami (drogowe), reflektor dachowy na srodku, swiatta tylne 2
szt. w tym cofania,;

- Swiatto ostrzegawcze na dachu kabiny tzw. kogut;

- wycieraczka przedniej i tylnej szyby;

- wycieraczka na dachu;

e) Wnetrze kabiny:

- regulowana kolumna kierownicy;

- tapicerka fotela ciemna odporna na zabrudzenia, tekstylna (materiatowa);
- podiokietnik;

- fotel z oparciem;

- pokrowiec na siedzenie;

- klimatyzacja, ogrzewanie;
f) Funkcje:

- udzwig z tyzkg na wysokosci 5,5 m i teleskopie wysunietym na 1 m nie mniejszy niz 3,1 t (ton);

- udzwig z widtami przy teleskopie wysunietym na 2,8 m nie mniejszy niz 1,5 t (ton);

- wysokos¢ podnoszenia nie mniej niz 5,5 m;

- akustyczny, ostrzegawczy sygnat cofania;

- podgrzewanie filtra paliwa;

- opony pneumatyczne;

- Swiatta zabezpieczone kratkg stalowg;

- btotniki;

- wentylator z mozliwoscig wstecznego wydmuchu zanieczyszczen z chtodnicy;

- mozliwos$¢ zaplombowania wlewu do zbiornika na olej napedowy (plomba: dtugo$¢ operacyjna
300 mm, flaga 50 x 20 mm, $rednica przewleczki 2,2 mm);

- silnik nie mniej niz 120 KM;

- kamera cofania przewodowa z ekranem o przekatnej nie mniejszej niz 9 cali, rozdzielczos¢
HD, widoczno$¢ w dzien i w ciemnosciach nie mniej niz 15 metréw, kamera z regulowang

ostong (daszkiem) hermetyczna, nieprzepuszczalna dla wody i zanieczyszczen;

g) Mechanika:

- emisja spalin minimum stage 4 lub réwnowazne;
- udzwig: nie mniej niz 3500 kg;

- pompa hydrauliczna wielottoczkowa;
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- mechaniczna skrzynia biegéw powershift lub rownowazna (minimum bieg szosowy, bieg
terenowy);

- minimum 2 (dwie) predkosci jazdy;

- hamulce (mokre);

- stalowa, dolna ostona skrzyni biegdw;

- sterowanie joystickiem z kabiny: jazda przéd — tyl, obstuga wysiegnika teleskopowego,
zamykanie — otwieranie tyzki;

- trzy warianty jazdy: skretne kofa przedniej osi, mozliwos¢ skretu wszystkimi kotami, tzw. ,ruch

kraba” tj. jazda bokiem;
h) Wyposazenie:

- szybkoztgcze hydrauliczne umozliwiajgce podpinanie osprzetu (tyzki i widet) bez wysiadania
operatora z maszyny,

- gumowe dywaniki pod siedzenie;

- apteczka samochodowa z wyposazeniem ustalonym w normie DIN 13164 lub rownowazne;j
przez co rozumie sie zachowanie opakowania i wyposazenia apteczki;

- gasnica GP 2x — ABC ze swiadectwem dopuszczenia;

- tréjkat ostrzegawczy w plastikowym etui z aktualng homologacja;
i) Warunki pracy:

- wysokie zapylenie okresowe;
- miejscowy i czasowy kontakt z odpadami;
- temperatura pracy od — 25°C do 40°C

- mozliwos¢ dlugookresowego przestoju na dworze.

1.3. Wymagane parametry tyzki 2,0 m?3;

a) Rok produkcji i stan: fabrycznie nowa - nie wczesniej niz 2017r.;
b) llosé: 1 szt.

c) Parametry:

- mocowanie state z mozliwoscig demontazu bez uzycia palnika, zintegrowane z uktadami
oferowanej fadowarki odpowiedzialnymi za jej obstuge;

- szerokos¢ nie wiecej niz 2,5 m;

- pojemnos$¢ 2,0 m3;

- materiat: stal, wymienny lemiesz dzielony ze stali Hardox lub rownowaznej;
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d) Warunki pracy i przestoju:

- odpady komunalne zmieszane;
- temperatura pracy od -25°C do 40°C,

- mozliwe przechowywanie na dworze.

1.4 Wymagania dla widet:

a) Rok produkcji i stan: fabrycznie nowe - nie wczesniej niz 2017r.;
b) llosé: 1 szt.

c) Parametry:

- mozliwos¢é zamontowania do adaptera oferowanej tadowarki;

- dtugosc¢ 1200 mm;
d) Warunki pracy i przestoju:

- miejscowy i czasowy kontakt z odpadami;
- temperatura pracy od -25°C do 40°C;

- mozliwe przechowywanie na dworze.
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