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Kottownia
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Kanat nawiewnty typu "Z"

o wymiarach 30x30cm
wlot min. 0,3m nad terenem
wylot min. 0,5 nad posadzka kottowni

projektowana instalacja gazowa

ZAKLAD INSTALACJ! C.0. GAZ. WOD.KAN.
GRZEGORZ SADOWSKI/
LESZNO UL. KRASZEWSKIEGO 13
TEL. 782 506 886

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA |
PRACAMI INSTALACYJNYMI DLA BUDYNKU LABRATORIUM W CHORYNI

projektant mgr inz. J.Cieslinska INWESTOR:

specjalnosc sanitarna nr upr. WKP/0126/PWOS/07 DANKO HODOLWA ROSLIN SP. Z 0.0.
asyst. proj. mgr inz. M.Sadowski m\noﬂ\m_%ﬂ_ﬁr.ooo Koécian
sprawdzajacy mgr inz. M.Zdziabek

specjalnos¢ sanitarma nr upr. WKP/0360/PWOS/12

projektant tech.bud. R.Dolczewski

specjalno$¢ elektryczna

nrupr. 629/84/Lo

Obiekt : Budowa kotlowni gazowej w budynku laboratorium data:

skala 1:50 - - - 09.2017
Rysunek: Rzut instalacji gazowej nr Tys
Adres: Choryn 27, 64-000 Koscian dz. nr 92/1 obreb 301103_2 Choryri 14




