Cz.1.
FORMULARZ CENOWY
PRACE SERWISU DO RDZENIOWANIA KONWENCJONALNEGO

1. MOBILIZACJA

Cena
KOD Opis Jednostka| llogé¢ |Jjednostkowa |  suma
[PLN]
1 2 3 4 5 6

Mobilizacja i Demobilizacja sprzetu do rdzeniowania

M1 |_\ sekcji 8-1/2" Ryczatt 1
Mobilizacja i Demobilizacja sprzetu do rdzeniowania

M2 | _ \y sekdji 5-7/8" Ryczait 1
Mobilizacja i Demobilizacja personelu do rdzeniowania

M3 | _interwat #1 w sekgji 8-1/2” Ryczatt 1
Mobilizacja i Demobilizacja personelu do rdzeniowania

M4 | _interwat #2 w sekcji 8-1/2” Ryczaft 1
Mobilizacja i Demobilizacja personelu do rdzeniowania

M5 | _interwat #3 w sekgji 8-1/2” Ryczaft 1
Mobilizacja i Demobilizacja personelu do rdzeniowania

M6 | _interwat #4 w sekgji 5-7/8 Ryczaft 1

2. PROJEKT TECHNICZNY
Cena Kwota
KOD Opis Jednostka llos¢ jednostkowa | w zitotych
[PLN] PLN
1 2 3 4 5 6
PT1 | Projekt techniczny rdzeniowania konwencjonalnego za otwor 1

Podpisy os6b wskazanych w dokumencie uprawniajagcym do wystepowania w obrocie prawnym lub
posiadajgcych pethomocnictwo
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SPRZET DO RDZENIOWANIA

3.1 Aparaty rdzeniowe

Cena
KOD Opis Jednostka llo$é jednostkowa Suma
[PLN]
1 2 3 4 5 6
Kompletny 9 m aparat rdzeniowy do rdzeniowania w
ARL | otworze o $rednicy 8 %" i $rednicy rdzenia minimum Za dobe 31 dni

4” operacyjna

Kompletny 9 m aparat rdzeniowy do rdzeniowania w
AR2 | otworze o $rednicy 8 %2” i $rednicy rdzenia minimum
4” postojowa

(nie wiecej jak 70% stawki operacyijnej)

Za dobe 7 dni

Dodatkowa kompletna sekcja aparatu do
AR3 | rdzeniowania w otworze o $rednicy 8 14" i $rednicy Za dobe 31 dni
rdzenia minimum 4” operacyjna

Dodatkowa kompletna sekcja aparatu do

AR4 | rdzeniowania w otworze o $rednicy 8 V%" i érednicy
rdzenia minimum 4” postojowa

(nie wiecej jak 70% stawki operacyijnej)

Za dobe 7 dni

Kompletny 9 m aparat rdzeniowy do rdzeniowania w
ARS | otworze o $rednicy 5 %” i $rednicy rdzenia minimum Za dobe 12 dni
2” operacyjna

Kompletny 9 m aparat rdzeniowy do rdzeniowania w

otworze o Srednicy 5 7%” i Srednicy rdzenia minimum .
ARG 2” postojowa Za dobe 3 dni

(nie wiecej jak 70% stawki operacyjnej)

Dodatkowa kompletna sekcja aparatu do
ART | rdzeniowania w otworze o $rednicy 8 %" i $rednicy Za dobe 12 dni
rdzenia minimum 4” operacyjna

Dodatkowa kompletna sekcja aparatu do
ARS8 | rdzeniowania w otworze o $rednicy 8 V%" i érednicy

rdzenia minimum 4” postojowa Za dobe 3 dni
(nie wiecej jak 70% stawki operacyijnej)
3.2 Koronki rdzeniowe
Cena
KOD Opis Jednostka | llog¢ |jednostkowa|  suma
[PLN]
1 2 3 4 5 6

Koronka do rdzeniowania w otworze o srednicy o
KR1 |8 14" ($rednica rdzenia minimum 4”) za uzycie 300m

Koronka do rdzeniowania w otworze o srednicy o
KR2 | 5747 (§rednica rdzenia minimum 27) za uzycie 100m

4. MATERIALY
Cena Kwota
KOD Opis Jednostka llosé jednostkowa | w ztotych
[PLN] PLN
1 2 3 4 5 6

Rura wewnetrzna z witékna szklanego o dtugosci 9m -

M1 | yziers za dobe 43
zierzawa

Rura wewnetrzna z wtékna szklanego o dtugosci 9m —

M2 Zakup szt. 5
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5. USLUGI SERWISOWE

Cena Kwota
KOD Opis Jednostka llosé jednostkowa | w ztotych
[PLN] PLN
1 2 3 4 5) 6
s1 | Ciecie rdzeni za godzing 70 godzin
s2 | Sprzet do ciecia rdzeni Kmpl/otwor 1
s3 | Sprzet do wyrzucania rdzeni z szybu Kmpl/otwor 1
s4 | Sprzet do wybijania rdzenia Kmpl/otwor 1
6. PRZEGLAD PO UZYCIU SPRZETU
Cena
KOD Opis Jednostka | lloéé¢ |jednostkowa|  suma
[PLN]
1 2 3 4 5 6
Inspekcja kompletnego aparatu rdzeniowego do
p1 |rdzeniowania w otworze o $rednicy 8 V2" i Srednicy Ryczaft 1
rdzenia minimum 4”
Przeglad koronki do rdzeniowania w otworze
P2 |6 rednicy 8 14 Ryczaft 1
Inspekcja stabilizatoréw aparatu rdzeniowego
P3| do rdzeniowania w otworze o $rednicy 8 15’ Ryczaft 1
Inspekcja kompletnego aparatu rdzeniowego do
p4 |rdzeniowania w otworze o érednicy 5 7" i $rednicy Ryczatt 1
rdzenia minimum 2”
Inspekcja stabilizatoréw aparatu rdzeniowego
PS5 | do rdzeniowania w otworze o $rednicy 8 ¥4’ Ryczatt 1
Przeglad koronki do rdzeniowania w otworze
P6 | 6 srednicy 5 % Ryczatt 1
7. PERSONEL
Cena
KOD Opis Jednostka llo$é jednostkowa |  suma
[PLN]
1 2 3 4 5 6
|1 | Inzynier do rdzeniowania - praca Za dobe 45 dni
|2 | Inzynier do rdzeniowania - przestdj Za dobe 12 dni
razem[ ]
Wartos¢ catkowita oferty:
(pP0Z2.1+2+31+3.2+4+5+6+7) cruviiiiiiiiirrrrrrnnnns netto PLN

Podpisy os6b wskazanych w dokumencie uprawniajacym do wystepowania w obrocie prawnym lub

posiadajacych pethomocnictwo
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Cz.2.
FORMULARZ CENOWY
PRACE SERWISU DO ORIENTOWANIA RDZENIOWANIA KONWENCJONALNEGO

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYPELNIENIA WSZYSTKICH POZYCJI FORMULARZY
CENOWYCH.

PODANYCH WARTOSCI NIE NALEZY WLICZAC ICH DO WARTOSCI OFERTY.

1. MOBILIZACJA

Cena
KOD Opis Jednostka| llosé | jednostkowa Suma
[PLN]
1 2 3 4 5 6
Mobilizacja i Demobilizacja sprzetu do orientowania rdzeniowania
ML |_w sekcji 8-1/2” Ryczatt 1
Mobilizacja i Demobilizacja sprzetu do orientowania rdzeniowania
M2 | _ w sekeiji 5-7/8” Ryczaft 1
Mobilizacja i Demobilizacja personelu do orientowania
M3 | rdzeniowania — interwat #1 w sekcji 8-1/2” Ryczaft 1
Mobilizacja i Demobilizacja personelu do orientowania
M4 | rdzeniowania — interwat #2 w sekgji 8-1/2” Ryczatt 1
Mobilizacja i Demobilizacja personelu do orientowania
M5 | rdzeniowania — interwat #3 w sekcji 8-1/2” Ryczaft 1
Mobilizacja i Demobilizacja personelu do orientowania
M6 | rdzeniowania — interwat #4 w sekcji 5-7/8” Ryczaft 1
2. PROJEKT TECHNICZNY
Cena Kwota
KOD Opis Jednostka| llosé |jednostkowa| w ziotych
[PLN] PLN
1 2 3 4 5 6
Projekt techniczny orientowania rdzeniowania
PT1 | konwencjonalnego za otwor 1
3. INTERPRETACJA
Cena Kwota
KOD Opis Jednostka| Illosé |jednostkowa| w ziotych
[PLN] PLN
1 2 3 4 5 6
IN1 | Interpretacja danych orientowania rdzeniowania za otwoér 1
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SPRZET DO ORIENTOWANIA RDZENIOWANIA

4.1 Aparaty rdzeniowe (dostosowane do orientowania rdzenia)
Cena
KOD Opis Jednostka llosé jednostkowa Suma
[PLN]
1 2 3 4 5 6
Kompletny 9 m aparat rdzeniowy do rdzeniowania w
ARL | otworze o srednicy 8 2" i srednicy rdzenia minimum Za dobe 1 doba
4” operacyjna
Kompletny 9 m aparat rdzeniowy do rdzeniowania w
AR2 | otworze o $rednicy 8 2" i $rednicy rdzenia minimum
4" postojowa Za dobe 1 doba
(nie wiecej jak 70% stawki operacyjnej)
Dodatkowa kompletna sekcja aparatu do
AR3 | rdzeniowania w otworze o $rednicy 8 %" i $rednicy Za dobe 1 doba
rdzenia minimum 4” operacyjna
Dodatkowa kompletna sekcja aparatu do
AR4 | rdzeniowania w otworze o $rednicy 8 V2" i Srednicy
rdzenia minimum 4” postojowa Za dobe 1 doba
(nie wiecej jak 70% stawki operacyjnej)
Kompletny 9 m aparat rdzeniowy do rdzeniowania w
ARS | otworze o $rednicy 5 %” i $rednicy rdzenia minimum Za dobe 1 doba
2” operacyjna
Kompletny 9 m aparat rdzeniowy do rdzeniowania w
AR6 | otworze o $rednicy 5 75" i $rednicy rdzenia minimum
2” postojowa Za dobe 1 doba
(nie wiecej jak 70% stawki operacyjnej)
Dodatkowa kompletna sekcja aparatu do
ART7 | rdzeniowania w otworze o $rednicy 5 %” i $rednicy Za dobe 1 doba
rdzenia minimum 2” operacyjna
Dodatkowa kompletna sekcja aparatu do
ARS8 | rdzeniowania w otworze o $rednicy 5 %" i Srednicy
rdzenia minimum 2” postojowa Za dobe 1 doba
(nie wiecej jak 70% stawki operacyjnej)
AR9 | Inne niewymienione powyzej a niezbedne do
wykonania orientowania rdzeniowania w sekcji 8-1/2” Za dobe 1 doba
AR10 | Inne niewymienione powyzej a niezbedne do
wykonania orientowania rdzeniowania w sekcji 5-7/8” Za dobe 1 doba
4.2 Koronki rdzeniowe
Cena
KOD Opis Jednostka | llog¢ |jednostkowa|  suma
[PLN]
1 2 3 4 ) 6
Koronka do rdzeniowania w otworze o $rednicy o
KR1 |8 14" ($rednica rdzenia minimum 4”) za uzycie 300m
Koronka do rdzeniowania w otworze o $rednicy o
KRZ | 574 ($rednica rdzenia minimum 2”) za uzycie 100m
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4.3 Sprzet do orientowania rdzenia

Cena
KOD Opis Jednostka | llog¢ |jednostkowa|  suma
[PLN]
1 2 3 4 5 6
N6z do orientowania rdzenia, tgczniki, kadtub, but (mule
OR1 | shoe) w tym czesci zapasowe — w sekcji 8-1/2” Za dobe 1
Néz do orientowania rdzenia, tgczniki, kadtub, but (mule
ORZ | shoe) w tym czesci zapasowe — w sekcji 5-7/8” Za dobe 1
OR3 | Obcigzniki niemagnetyczne w sekcji 8-1/2” Za szt. 1
OR4 | Obcigzniki niemagnetyczne w sekcji 5-7/8” Za szt. 1
Urzadzenie do pomiaru i kontroli typu Electronic Multi
ORS | shot lub MWD réwnowazne w sekciji 8-1/2” Za dobe 1
Urzgdzenie do pomiaru i kontroli typu Electronic Multi
ORS6 | Shot lub MWD réwnowazne w sekgji 5-7/8” Za dobe 1
Inny sprzet niewymieniony a wymagany do wykonania
ORY | orientowania rdzeniowania Za dobg 1
5. MATERIALY
Cena Kwota
KOD Opis Jednostka llosé jednostkowa | w ztotych
[PLN] PLN
1 2 3 4 5 6
Rura wewnetrzna z witékna szklanego o dtugosci 9m -
M1 | gsierzawa za dobe 1 doba
Rura wewnetrzna z widkna szklanego o dlugosci 9m —
M2 zakup Szt. 1
Inne materiaty niewymienione powyzej a niezbedne do
M3 | wykonania orientowania rdzeniowania szt. 1
Inne materiaty niewymienione powyzej a niezbedne do
M4 | wykonania orientowania rdzeniowania Kmpl. 1
6. USLUGI SERWISOWE
Cena Kwota
KOD Opis Jednostka llosé jednostkowa | w ztotych
[PLN] PLN
1 2 3 4 ) 6
g1 | Orientowanie rdzeni Za dobe 1 doba
s2 | Ciecie rdzeni za godzine 1 godzina
s3 | Sprzet do ciecia rdzeni Kmpl/otwor 1
54 | Sprzet do wyrzucania rdzeni z szybu Kmpl/otwor 1
s5 | Sprzet do wybijania rdzenia Kmpl/otwor 1
Inne ustugi niewymienione powyzej a wymagane ]
S6 | o wykonania orientowania Za otwor 1
Inny sprzet niewymieniony powyzej a wymagany .
S7 | do wykonania orientowania Za otwor 1
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7. PRZEGLAD PO UZYCIU SPRZETU

Cena
KOD Opis Jednostka | llogé¢ |jednostkowa|  suma
[PLN]
1 2 3 4 5 6
Inspekcja kompletnego aparatu rdzeniowego do
p1 | orientowania rdzeniowania w otworze o srednicy 8 12" i Ryczat 1
$rednicy rdzenia minimum 4”
Przeglad koronki do rdzeniowania w otworze
P2 | o ¢rednicy 8 %’ Ryczatt 1
Inspekcja stabilizatoréw aparatu rdzeniowego
P3| do rdzeniowania w otworze o $rednicy 8 15’ Ryczaft 1
Inspekcja kompletnego aparatu rdzeniowego do
p4 | orientowania rdzeniowania w otworze o srednicy 5 %" i Ryczaft 1
$rednicy rdzenia minimum 2”
Inspekcja stabilizatoréw aparatu rdzeniowego
P5 | 4o rdzeniowania w otworze o $rednicy 8 15’ Ryczaft 1
Przeglad koronki do rdzeniowania w otworze
P6 | 6 srednicy 5 % Ryczatt 1
p7 | Przeglad sprzetu do orientowania rdzenia Ryczatt 1
Przeglad inny niewymieniony powyzej a niezbednego do
P8 | orientowania rdzenia Ryczatt 1
8. PERSONEL
Cena
KOD Opis Jednostka llosé jednostkowa |  Suma
[PLN]
1 2 3 4 5 6
|1 | Inzynier do orientowania rdzeniowania - praca Za dobe 1 doba
|2 | Inzynier do orientowania rdzeniowania - przestoj Za dobe 1 doba
Inzynier inny niewymieniony powyzej a niezbedny do
13" | orientowania rdzenia (wypetniane jesli trzeba) - praca Za dobe 1 doba
Inzynier inny niewymieniony powyzej a niezbedny do
|4 | orientowania rdzenia (wypetniane jesli trzeba) - Za dobe 1 doba
przestoj
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KOSZT SPRZETU W PRZYPRADKU UTRATY

Kod Opis sprzetu Koszt
Kompletny 9 m aparat rdzeniowy do rdzeniowania w otworze
P1 . : s : L »
0 $rednicy 8 2" i Srednicy rdzenia minimum 4
Dodatkowa kompletna sekcja aparatu do rdzeniowania w otworze
P2 . : s : S »
o srednicy 8 2" i Srednicy rdzenia minimum 4
P3 Koronka do rdzeniowania w otworze o $rednicy 8 2"
($rednica rdzenia minimum 4”)
P4 Kompletny 9 m aparat rdzeniowy do rdzeniowania w otworze
o $rednicy 5 %" i Srednicy rdzenia minimum 2”
P5 Koronka do rdzeniowania w otworze o srednicy 5 76"
(rednica rdzenia minimum 2”)
PG Sprzet inny niewymieniony powyzej a niezbedny do wykonania
orientowania rdzeniowania

Podpisy os6b wskazanych w dokumencie uprawniajagcym do wystepowania w obrocie prawnym lub

posiadajacych peltnomocnictwo
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Instrukcja wypetniania formularza
.Prace serwisu do rdzeniowania konwencjonalneqo”
Dla czesci 1

Wykonawca zobowigzany jest do wypetniania wszystkich pozycji w kosztorysie sktadajacych sie na
warto$¢ oferty zgodnie z niniejszg Instrukcig.

W przypadku gdy dany zakres, ktéry podlega wycenie zsumowany jest w ramach danego procesu
technologicznego Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ gdzie dane koszty zostaty ujete.
Wopisanie stawki zerowej bez zamieszczenia wyjasnien pod kosztorysem skutkowaé bedzie
koniecznoscig sktadania dodatkowych wyjasnien zwigzanych z prawidtowoscig ztozenia oferty
lub badania sytuacji ztozenia oferty z razgco niskg ceng za dang ustuge.

Zamawiajgcy dodatkowo informuje, ze w przypadku, gdy podczas realizacji prac w otworze
w dtuzszym okresie lub z wykorzystaniem srodkéw oraz materiatow, ktére nie zostaty jednostkowo
wycenione w Formularzu cenowym rozliczenie tych prac na podstawie stawek moze okazac sie
niemozliwe.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania nalezytych przegladéw technicznych
oraz zabezpieczenia wszelkich wymaganych materiatbw w celu wyeliminowania zbednych
przestojow. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zastosowania stawki przestojowej lub stawki
zerowej (0 pin).

Pierwszy i ostatni dzien bedzie rozliczany stawkg godzinowg (pierwszy dzien gdy mobilizacja
zostanie zakonczona do godziny 12.00 zostanie rozliczona petna ,dnidwka”. Gdy mobilizacja
zostanie zakonczona po godzinie 12.00 woéwczas prace zostang rozliczone stawkg godzinowa.
Analogicznie bedzie w przypadku demobilizaciji.).

Doba rozliczeniowa rozpoczyna sie o godzinie 00.00 do 23.59.

1. MOBILIZACJA

M1 do M2 - Przygotowanie sprzetu, Mobilizacja i Demobilizacja sprzetu do rdzeniowania
konwencjonalnego - koszt przegladu sprzetu przed uzyciem, skompletowania i przygotowania
do transportu na lokalizacje oraz koszt mobilizacji catosci sprzetu wraz z transportem na lokalizacje
wskazang przez Zamawiajgcego a takze koszt demobilizacji catosci sprzetu wraz z transportem
do bazy. Wykonawca na swoj wiasny koszt zorganizuje transport catego sprzetu.

M3 do M6 - Mobilizacja i Demobilizacja personelu — koszt mobilizacji i demaobilizacji personelu
koniecznego i wymaganego do wykonania rdzeniowania. Koszt zawiera transport, zakwaterowanie
i wyzywienie personelu (oraz innych wymaganych a nie wymienionych).

W przypadku uzysku rdzenia mniejszego niz wymagany, lecz z razacych przyczyn lezacych
po_stronie Wykonawcy (np. niesprawny aparat, zuzyta koronka), Zamawiajacy zastrzega
mozliwos$¢ zastosowania zredukowanej stawki z pozycji M1 i M2 tj. przygotowania sprzetu
do rdzeniowania.

Przykfad:

Uzysk wymagany przez Zamawiajgcego 80%. W przypadku uzysku rdzenia w przedziale
80 — 100% stawka za przygotowanie sprzetu do rdzeniowania 100 %, w przypadku uzysku
mniejszego np. 60% stawka za przygotowanie sprzetu do rdzeniowania 60% z stawki okreslonej
w Formularzu cenowym.

Serwis rdzeniowania konwencjonalnego Korczowa-1
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2. PROJEKT TECHNICZNY RDZENIOWANIA KONWENCJONALNEGO

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedstawienia projektu technicznego rdzeniowania
konwencjonalnego w planowanych interwatach zgodnie z wymaganiami i zatozeniami
geologicznymi stanowigcymi integralng czesc niniejszych Wymagan Technicznych (rozumianych
dalej jako ,WT”) oraz przediozenia do oferty w formie odrebnego zatgcznika. Wykonawca ujmie
w Projekcie Technicznym:
o Szczegotowy opis prac zwigzany z poborem rdzenia w planowanych interwatach
e Specyfikacje techniczng koronki/koronek, aparatu do rdzeniowania, rur z wtdkna
szklanego itp.
¢ Harmonogram czasowy obejmujgcy m.in. operacje skrecania i zapuszczania BHA w
planowanych interwatach
o Proponowany zestaw dolnego przewodu BHA w sekcji 8-1/2” i 5-7/8” — wymagang ilos¢
obcigznikow, HWDP wraz z opisem poglgdowym itp.)
o Przewidywang zywotnos¢ koronki w trakcie rdzeniowania
e Hydraulike w trakcie rdzeniowania w sekcji 8-1/2” i 5-7/8”

Uwaga: Zamawiajacy dostarczy wszystkie potrzebne informacje oraz dane uzyskane w
trakcie wiercenia otworu (np. dobér odpowiedniej koronki itp.).

3. SPRZET DO RDZENIOWANIA

3.1. Aparaty rdzeniowe

Pozycje od AR1 — ARS8 nalezy podaé koszt uzycia aparatu rdzeniowego oraz sekcji dodatkowej
aparatu zgodnych z okredlonymi w tabeli wymaganiami poprzez podanie wysokosci stawek
operacyjnej i postojowej. Na koszt catkowity sktada sie koszt uzycia rozumiany jako iloczyn stawki
(ceny jednostkowej) oraz ilosci dni rdzeniowania i przestoju podanych w szczegdtowych
wymaganiach technicznych.

Praca aparatu rdzeniowego ma zastosowanie wtedy gdy:

- sprzet Wykonawcy jest gotowy do uzycia tj. od rozpoczecia wciggniecia do szybu i skrecenia
do momentu jego ,wyrzucenia” z szybu i wybicia rdzenia.

Przestdj aparatu rdzeniowego ma zastosowanie wtedy gdy:

- Sprzet Wykonawcy jest gotowy do weciggniecia do szybu na ustalong godzine jednakze
z przyczyn technologicznych decyzja o jego rozpoczeciu nie zostata potwierdzona

- z przyczyn technologicznych (awarie i komplikacje)

- Wykonawca oczekuje na decyzje o pobraniu kolejnego rdzenia lub po decyzji o zmianie interwatu
rdzeniowania lub w przypadku oczekiwania na decyzje o jego demobilizacji.

3.2. Koronki rdzeniowe

Pozycje od KR1 do KR2 — nalezy podac stawki jednostkowe za uzycie koronki rdzeniowej
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli. Na koszt catkowity sktadac sie bedzie iloczyn stawki
(ceny jednostkowej) za metr rdzeniowania i ilosci metréw rdzenia podanych w szczegdtowych
wymaganiach.

Uwaga:

W przypadku uzysku mniejszego niz wymagany, Zamawiajacy zastrzega mozliwosé
zastosowania zredukowanej stawki za metr rdzeniowania (np. w przypadku zapuszczenia
do otworu koronki ze zuzyciem 1-2, 2-1, 2-2 illub wiekszym oraz przyczyna jej zuzycia typu
BC lub CT lub DEL lub HC Iub SP).
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Przyktad:

Uzysk wymagany przez Zamawiajgcego 80%. W przypadku uzysku rdzenia w przedziale
80 — 100% stawka za rdzeniowanie koronkg 100 %, w przypadku uzysku mniejszego
np. 60% stawka za rdzeniowanie koronkg 60% z stawki okreslonej w Formularzu cenowym.

4. MATERIALY

W pozycjach od M1 do M2 - nalezy poda¢ koszt materialdbw koniecznych do wykonania
rdzeniowania zgodnie z podang specyfikacja.

Uwaga:

W przypadku wystgpienia koniecznosci pociecia pochwy Zamawiajacy odstepuje od wyptaty
stawki operacyjnej za dzierzawe rury wewnetrznej z widkna szklanego.
W przypadku wybicia rdzenia bez koniecznosci ciecia pochwy wszystkie pozycje beda
rozliczone zgodnie z Formularzem ofertowym.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ odstgpienia od zakupu rury wewnetrznej z widkna szklanego.
Rozliczenie pozycji ,zakup” bedzie rozpatrywane tylko i wytgcznie w przypadku koniecznosci ciecia
rury wewnetrznej z powodu niemozliwosci wybicia rdzenia.

Dzierzawa rury z wtdkna szklanego obejmuje czas analogiczny jak dla aparatu rdzeniowego.

5. USLUGI SERWISOWE

W pozycjach od S1 do S4 - nalezy podac¢ koszt ustug koniecznych do wykonania rdzeniowania
zgodnie z podang specyfikacja.

6. PRZEGLAD SPRZETU PO UZYCIU

W pozycjach P1 do P6 - nalezy poda¢ koszt przegladu uzytego w otworze sprzetu
po zakonczeniu catosci rdzeniowania.

7. PERSONEL

W pozycjach od 11 do 12 - nalezy podaé¢ koszt zaangazowania personelu niezbednego
do wykonania rdzeniowania. Stawka przestojowa ma zastosowanie gdy w otworze nie znajduje sie
zaden sprzet Wykonawcy.

Praca inzyniera ma zastosowanie gdy;

- sprzet Wykonawcy jest gotowy do uzycia tj. od rozpoczecia wciggniecia do szybu i skrecenia
do momentu jego ,wyrzucenia” z szybu i wybicia rdzenia.

Przestdj inzyniera ma zastosowanie gdy:

- Sprzet Wykonawcy jest gotowy do weciggniecia do szybu na ustalong godzine jednakze
z przyczyn technologicznych decyzja o jego rozpoczeciu nie zostata potwierdzona

- z przyczyn technologicznych (awarie i komplikacje)

- Wykonawca oczekuje na decyzje o pobraniu kolejnego rdzenia lub po decyzji o zmianie interwatu
rdzeniowania lub w przypadku oczekiwania na decyzje o jego demobilizacji.

8. KOSZT SPRZETU W PRZYPADKU UTRATY

W pozycjach od P1 do P5 - nalezy poda¢ koszt sprzetu w przypadku pozostawienia
w otworze lub w przypadku zuzycia uniemozliwiajgcego regeneracje.
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Instrukcja wypetniania formularza
n,Prace serwisu do orientowania rdzeniowania
konwencjonalnego”

Dla czesci 2

Wykonawca zobowigzany jest do wypetniania wszystkich pozycji w kosztorysie zgodnie z niniejszg
Instrukcig.

W przypadku gdy dany zakres, ktory podlega wycenie zsumowany jest w ramach danego procesu
technologicznego Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ gdzie dane koszty zostaty ujete.
Wopisanie stawki zerowej bez zamieszczenia wyjasnien pod kosztorysem skutkowaé bedzie
koniecznoscig sktadania dodatkowych wyjasnien zwigzanych z prawidtowoscig ztozenia oferty
lub badania sytuacji ztozenia oferty z razgco niskg ceng za dang ustuge.

Zamawiajgcy dodatkowo informuje, ze w przypadku, gdy podczas realizacji prac w otworze
w dtuzszym okresie lub z wykorzystaniem srodkéw oraz materiatéw, ktére nie zostaty jednostkowo
wycenione w Formularzu cenowym rozliczenie tych prac na podstawie stawek moze okazaé sie
niemozliwe.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania nalezytych przegladéw technicznych
oraz zabezpieczenia wszelkich wymaganych materiatbw w celu wyeliminowania zbednych
przestojow. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zastosowania stawki przestojowej lub stawki
zerowej (0 pin).

Pierwszy i ostatni dzien bedzie rozliczany stawkg godzinowg (pierwszy dzien gdy mobilizacja
zostanie zakonczona do godziny 12.00 zostanie rozliczona petna ,dnidwka”. Gdy mobilizacja
zostanie zakonczona po godzinie 12.00 woéwczas prace zostang rozliczone stawkg godzinows.
Analogicznie bedzie w przypadku demobilizaciji.).

Doba rozliczeniowa rozpoczyna sie o godzinie 00.00 do 23.59.

1. MOBILIZACJA

M1 do M2 — Przygotowanie sprzetu, Mobilizacja i Demobilizacja sprzetu do orientowania
rdzeniowania konwencjonalnego - koszt przegladu sprzetu przed uzyciem, skompletowania
i przygotowania do transportu na lokalizacje oraz koszt mobilizacji catosci sprzetu wraz
z transportem na lokalizacje wskazang przez Zamawiajgcego a takze koszt demobilizacji catosci
sprzetu

wraz z transportem do bazy. Wykonawca na swodj wlasny koszt zorganizuje transport catego
sprzetu.

M3 do M6 - Mobilizacja i Demobilizacja personelu do orientowania rdzeniowania — koszt
mobilizacji i demobilizacji personelu koniecznego i wymaganego do wykonania rdzeniowania.
Koszt zawiera transport, zakwaterowanie i wyzywienie personelu (oraz innych wymaganych
a nie wymienionych). W przypadku gdy dodatkowy personel nie jest wymagany, Wykonawca
zobowigzany jest do wpisania ,nie wymagany” zas w polu ze stawkg cenowg wpisaé skrot ,ND”
tj. nie dotyczy.
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2. PROJEKT TECHNICZNY ORIENTOWANIA RDZENIOWANIA KONWENCJONALNEGO

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedstawienia projektu technicznego orientowania
rdzeniowania konwencjonalnego w planowanych interwatach zgodnie z wymaganiami i zatozeniami
geologicznymi stanowigcymi integralng czesc¢ niniejszych Wymagan Technicznych (rozumianych
dalej jako ,WT”) oraz przediozenia do oferty w formie odrebnego zatgcznika (innego
niz podstawowy Projekt Techniczny w czesci 1). Wykonawca ujmie w Projekcie Technicznym:

o Szczegotowy opis prac zwigzany z poborem rdzenia w planowanych interwatach

e Specyfikacje techniczng sprzetu i akcesoriow wymaganych do orientowania
rdzeniowania (wraz ze zdjeciami poglagdowymi)

e Specyfikacje techniczng koronki/koronek, aparatu do rdzeniowania, rur z widkna
szklanego, innych elementéw BHA, itp.

o Harmonogram czasowy obejmujgcy m.in. operacje skrecania i zapuszczania BHA w
planowanych interwatach (nalezy uwzgledni¢ réznice czasowe pomiedzy pracami z
czesci 1 2 - ze wzgledu na wykorzystanie sprzetu to orientowania)

o Proponowany zestaw dolnego przewodu BHA w sekcji 8-1/2” i 5-7/8” — wymagang ilos¢
obcigznikow, HWDP wraz z opisem poglgdowym itp.)

o Przewidywang zywotnos¢ koronki w trakcie rdzeniowania

o Hydraulike w trakcie rdzeniowania w sekcji 8-1/2” i 5-7/8”

Uwaga: Zamawiajgcy dostarczy wszystkie potrzebne informacje oraz dane uzyskane w
trakcie wiercenia otworu (np. dobér odpowiedniej koronki itp.).

3. INTERPRETACJA DANYCH ORIENTOWANIA RDZENIOWANIA

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania interpretacji danych w tym wykonania
sprawozdania po wykonaniu catosci rdzeniowania.

4. SPRZET DO ORIENTOWANIA RDZENIOWANIA

4.1. Aparaty rdzeniowe (dostosowane do orientowania rdzenia)

Pozycje od AR1 — AR10 nalezy poda¢ koszt uzycia aparatu rdzeniowego oraz sekcji dodatkowe;j
aparatu zgodnych z okres$lonymi w tabeli wymaganiami poprzez podanie wysokosci stawek
operacyjnej i postojowej. Na koszt catkowity sktada sie koszt uzycia rozumiany jako iloczyn stawki
(ceny jednostkowej) oraz ilosci dni rdzeniowania i przestoju podanych w szczegoétowych
wymaganiach technicznych. W pozycji AR9 i AR10 Wykonawca zobowigzany jest podaé inny
sprzet niewymieniony w Formularzu cenowym a potrzebny do wykonania orientowania
rdzeniowania (np. poprzez rozszerzenie AR9.1, AR 9.2 itp.)

Praca aparatu rdzeniowego ma zastosowanie wtedy gdy:

- sprzet Wykonawcy jest gotowy do uzycia tj. od rozpoczecia wciggniecia do szybu i skrecenia
do momentu jego ,wyrzucenia” z szybu i wybicia rdzenia.

Przestdj aparatu rdzeniowego ma zastosowanie wtedy gdy:

- Sprzet Wykonawcy jest gotowy do weciggnigcia do szybu na ustalong godzine jednakze
z przyczyn technologicznych decyzja o jego rozpoczeciu nie zostata potwierdzona

- z przyczyn technologicznych (awarie i komplikacje)

- Wykonawca oczekuje na decyzje o pobraniu kolejnego rdzenia lub po decyzji o zmianie interwatu
rdzeniowania lub w przypadku oczekiwania na decyzje o jego demobilizacji.
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4.2. Koronki rdzeniowe

Pozycje od KR1 do KR2 — nalezy poda¢ stawki jednostkowe za uzycie koronki rdzeniowej
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli. Na koszt catkowity sktadac sie bedzie iloczyn stawki
(ceny jednostkowej) za metr rdzeniowania i ilosci metréw rdzenia podanych w szczegétowych
wymaganiach.

4.3. Sprzet do orientowania rdzenia

Pozycje od OR1 do OR7 - nalezy poda¢ stawki jednostkowe za uzycie sprzetu do orientowania
rdzenia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli. Na koszt catkowity sktadac¢ sie bedzie
iloczyn stawki (ceny jednostkowej) za metr rdzeniowania i iloSci metrow rdzenia podanych
w szczegotowych wymaganiach.

Wykonawca zobowigzany jest do podania wszystkich elementéw stanowigcych integralng catosc
sprzetu do orientowania rdzenia poprzez rozbudowe Formularza o kolejne pozycje tj. np. OR7.1,
OR7.2 itd.

W przypadku, gdy technologia orientowania rdzenia nie spetni podstawowego zadania
tzn. na prébkach rdzeni nie bedzie widocznego sladu orientacji rdzenia Zamawiajgcy przewiduje
zastosowanie zredukowanej stawki za sprzet do orientowania rdzenia.

Przykfad:
Wymagany min. zarys orientacji rdzenia przez Zamawiajgcego wynosi 80%. W przypadku zarysu
w przedziale 80 — 100% stawka za orientowanie rdzeniowania 100 %, w przypadku zarysu
mniejszego np. 60% stawka za orientowanie rdzeniowania 60% z stawki okreslonej w Formularzu
cenowym.

5. MATERIALY

W pozycjach od M1 do M4 - nalezy poda¢ koszt materialdbw koniecznych do wykonania
rdzeniowania zgodnie z podang specyfikacja. W pozycji M3 i M4 Wykonawca zobowigzany
jest podac inne materiaty ktore nie zostaty wymienione a ktére sg konieczne do wykorzystania
w trakcie orientowania rdzeniowania. W przypadku wiekszej ilosci materiatdw Wykonawca
zobowigzany jest rozszerzy¢ dany zakres stosownie do numeracji M3.1.; M3.2. itd.

Uwaga:

W przypadku wystapienia koniecznosci pociecia pochwy Zamawiajacy odstepuje od wyptaty
stawki  operacyjnej za dzierzawe rury wewnetrznej z widkna szklanego.
W przypadku wybicia rdzenia bez koniecznosci ciecia pochwy wszystkie pozycje beda
rozliczone zgodnie z Formularzem ofertowym.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ odstgpienia od zakupu rury wewnetrznej z wtdkna szklanego.
Rozliczenie pozycji ,zakup” bedzie rozpatrywane tylko i wytgcznie w przypadku koniecznosci ciecia
rury wewnetrznej z powodu niemozliwosci wybicia rdzenia.

Dzierzawa rury z wtdkna szklanego obejmuje czas analogiczny jak dla aparatu rdzeniowego.

6. USLUGI SERWISOWE

W pozycjach od S1 do S7 - nalezy podac koszt ustug koniecznych do wykonania rdzeniowania
zgodnie z podang specyfikacjg. W pozycji S6 i S7 Wykonawca zobowigzany jest podac inne ustugi
i sprzet ktéry nie zostat wymieniony a ktéry jest konieczny do wykorzystania lub wykonania
w trakcie lub po wykonaniu orientowania rdzeniowania. W przypadku wiekszej ilosci ustug
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i/lub sprzetu Wykonawca zobowigzany jest rozszerzy¢ dany zakres stosownie do numeracji S6.1.;
S6.2. itd.

7. PRZEGLAD SPRZETU PO UZYCIU

W pozycjach P1 do P8 - nalezy poda¢ koszt przegladu uzytego w otworze sprzetu
po zakonczeniu cato$ci rdzeniowania. W przypadku wiekszej ilosci przegladow Wykonawca
zobowigzany jest rozszerzy¢ dany zakres stosownie do numeracji P7.1.; P7.2. itd.

8. PERSONEL

W pozycjach od 11 do 14 - nalezy podaC koszt zaangazowania personelu niezbednego
do wykonania rdzeniowania. Stawka przestojowa ma zastosowanie gdy w otworze nie znajduje sie
zaden sprzet Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest podaé prace i przestdj
innego inzyniera wymaganego do orientowania rdzeniowania. W przypadku, gdy wymagany
jest inny personel Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w pozycji M3 do M6 Formularza 1
w czesdci 2 i uwzglednié opis wymogu takiego personelu w opisie technicznym.

Praca inzyniera ma zastosowanie gdy;

- sprzet Wykonawcy jest gotowy do uzycia tj. od rozpoczecia wciggniecia do szybu i skrecenia
do momentu jego ,wyrzucenia” z szybu i wybicia rdzenia.

Przestdj inzyniera ma zastosowanie gdy:

- Sprzet Wykonawcy jest gotowy do weciggniecia do szybu na ustalong godzine jednakze
Z przyczyn technologicznych decyzja o jego rozpoczeciu nie zostata potwierdzona

- z przyczyn technologicznych (awarie i komplikacje)

- Wykonawca oczekuje na decyzje o pobraniu kolejnego rdzenia lub po decyzji o zmianie interwatu
rdzeniowania lub w przypadku oczekiwania na decyzje o jego demobilizacji.

9. KOSZT SPRZETU W PRZYPADKU UTRATY

W pozycjach od P1 do P8 - nalezy poda¢ koszt sprzetu w przypadku pozostawienia
w otworze lub w przypadku zuzycia uniemozliwiajgcego regeneracje.
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10. PODSTAWOWE DEFINICJE OBOWIAZUJACE PODCZAS REALIZACJI _PRAC
POWIERZONYCH:

Mobilizacja rozpoczyna sie od momentu otrzymania zlecenia i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z
e przygotowaniem sprzetu na bazie Wykonawcy oraz jego zatadunkiem
e transportem z bazy Wykonawcy na lokalizacje osprzetu niezbednego do wykonania
zadania
e roztadunkiem sprzetu na lokalizacji
e wszelkimi kosztami personelu min. transportem, zakwaterowaniem, wyzywieniem
personelu od wyjazdu z bazy Wykonawcy do momentu zakohczenia mobilizaciji,
e przygotowaniem przez personel zestawu do rdzeniowania przed przystgpieniem do
zapuszczania wraz z elementami niezbednymi do wykonania zadania.

Mobilizacje uznaje sie za zakoriczong w momencie zgtoszenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego
na wiertni (Company Man), ze sprzet do rdzeniowania wraz z wszelkimi podzespotami
niezbednymi do skrecenia BHA jest kompletny i gotowy do zapuszczania.

W przypadku kiedy z winy Zamawiajgcego bezposrednio po mobilizacji nie bedzie mozliwosci
przystgpienia do skrecania i zapuszczania BHA w terminie podanym w informacji o mobilizac;ji ,
wowczas personel oraz sprzet bedzie rozliczany stawkami postojowymi podanymi w formularzu
cenowym.

Praca — rozpoczyna sie bezposrednio po mobilizacji i obejmuje :
e rozpoczecie wciggania do szybu i skrecanie sprzetu do rdzeniowania do momentu jego
wyrzucenia i wybicia rdzenia
o wszelkie prace otworowe, kiedy zestaw do rdzeniowania jest ponizej stotu wiertniczego.

Przestdj — obowigzuje kiedy:

e zestaw do rdzeniowania jest wyciggniety powyzej stotu jednak planuje sie jego uzycie w
pdzniejszym terminie

e bezposrednio po mobilizacji nie bedzie mozliwosci przystgpienia do skrecania i
zapuszczania BHA w terminie podanym w informacji o mobilizacji

e 7 przyczyn technologicznych

e wykonawca oczekuje na decyzje o pobraniu kolejnego rdzenia lub po decyzji o zmianie
interwatu rdzeniowania lub w przypadku oczekiwania na decyzje o jego demobilizacji.

Demobilizacja rozpoczyna sie od momentu rozkrecenia i wyrzucenia z szybu ostatniego elementu
nalezgcego do Serwisu Rdzeniowania wchodzacego w skifad zestawu i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z:
e przygotowaniem do wywiezienia sprzetu oraz wszelkiego wyposazenia nalezgcego do
Wykonawcy
e zatadunkiem oraz transportem catosci wyposazenia i osprzetu z lokalizacji na baze
Wykonawcy
e kosztami roztadunku sprzetu na bazie wykonawcy
e Kkosztami personelu od rozpoczecia demobilizacji do momentu przybycia na baze
Wykonawcy

Przeglad po uzyciu - obejmuje koszt przegladu sprzetu uzytego w trakcie realizacji prac.
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Rozliczenie nastgpi po zakohczeniu prac.

Personel obejmuje koszt pracy oraz przestoju personelu niezbednego do prawidtowego
prowadzenia prac w tym dojazdy, zakwaterowanie, wyzywienie.

Transport — obejmuje koszt transportu sprzetu podstawowego , zapasowego oraz pozostatego
sprzetu koniecznego do zapewnienia ciggtosci prac w trakcie realizacji zadania z bazy Wykonawcy
na/z lokalizaciji.

W przypadku gdy tego samego dnia bedzie zastosowana mobilizacja i demobilizacja, prace
zostang rozliczone z rzeczywistego czasu zaangazowania sprzetu u personelu.
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Wymagania do SIWZ
Zatacznik nr 1 do SIWZ

1. PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI

1.1 NAZWA, NUMER | DATA ZATWIERDZONEJ KONCESJI

Otwér realizowany bedzie na postawie waznej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ztoz ropy
naftowej i gazu ziemnego w rejonie potudniowo - wschodniej Polski.

1.2 PODSTAWOWE ZAtOZENIA GEOLOGICZNE | TECHNICZNE

A. Cel wiercenia i planowana gtebokos$¢:

Cel wiercenia - badawczy
Planowana gtebokos$¢ - 3750 m MD/ 3750m TVD

B. Parametry otworu:

Otwor pionowy

C. Potozenie otworu:
Wojewodztwo:  podkarpackie

H Wspétrzedne prostokatne PL- | Wspodtrzedne geograficzne
Nazwa otworu | n.p.m. 1992 WGS84
[m] X Y (0} A
Korczowa-1 2115 246 445 790 862 50°00'50.90" | 23°03'41.46"

Potfozenie lokalizacji moze ulec zmianie +/- 5km
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SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC SERWISU DO RDZENIOWANIA

KONWENCJONALNEGO -CZ. 1

W otworze planuje sie rdzeniowanie wedlug ponizszego harmonogramu:
RDZENIOWANIE

Swiadczenie ustug rdzeniowania przy uzyciu aparatow rdzeniowych (metoda
konwencjonalng) z koronkami PDC na miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
zapewnienie i dobdr narzedzi do rdzeniowania (aparaty rdzeniowe jedno/dwusekcyjne;
koronki, sprzet - rury wewnetrzne, urywaki, korpusy urywakéw) oraz opracowanie
technologii pobierania rdzeni (dobdr koronek wraz z niezbednym osprzetem, dobér
parametrow rdzeniowania) w celu prawidlowego poboru rdzenia w planowanych
interwatach,

zapewnienie i dostawa osprzetu do rdzeniowania w celu zapewnienia ciggtosci prac na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

zapewnienie i dostawa niezbednego sprzetu i osprzetu zapasowego,

do oferty Wykonawca dotgczy opis techniczny oferowanych narzedzi:

- koronek (nazwa handlowa, typ i rozmiar cutterséw, iloS¢ skrzydet, typ potaczenia),

- informacje czy koronka jest w stanie nowym lub regenerowanym (jesli regenerowana —
przedstawienie gwarancji)

- aparatu rdzeniowego (typ i nazwa handlowa itd.),

- opis osprzetu wymaganego w SIWZ (opis rury wewnetrznej z widkna szklanego
ze zdjeciem pogladowym, sprzet do wybijania, ciecia i wyrzucania rdzenia itp.),

Wykonawca dofgczy do opisu technicznego proponowane zestawy BHA (konfiguracje)
do wykorzystania przez niego w trakcie rdzeniowania (wymagang ilos¢ DC, HWDP),
Wykonawca dotgczy do oferty Projekt techniczny rdzeniowania zgodnie z opisem — cz. 2
Projekt Techniczny

UWAGA: zakup rury z widkna szklanego tylko i wytgcznie w przypadku zaklinowania
rdzenia i koniecznosci pociecia rdzenia lub w przypadku uszkodzenia rury. W przeciwnym
razie Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc odstgpienia od zakupu dodatkowej rury.

INNE PRACE SERWISOWE

zapewnienie sprzetu do wybijania rdzeni z rur wewnetrznych,

sprzet do ciecia rdzeni,

sprzet do wyrzucania rdzenia z szybu,

kompletny aparat dwusekcyjny z czesciami zamiennymi — z mozliwoscig adaptacji na
jednosekcyjny 9m z cze$ciami zamiennymi
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Szczeqgotowe wymagania dotyczace rdzeniowania:

e Aparat dwusekcyjny z czesciami zamiennymi, z mozliwoscig adaptacji na jednosekcyjny

O

Pobdr rdzenia w interwale — ok. 3000 - 3100m MD/TVD (okoto 100metréw
rdzeniowania)

Srednica otworu w gtebokosciach poboru rdzenia 8-1/2”

Litologia: utwory miocenu (sarmat + baden gorny — tupki ilaste, piaskowce,
mutowce, itowce)

Minimalna srednica rdzenia wymagana przez Zamawiajgcego 4”

Rura wewnetrzna aparatu z wibékna szklanego

Wymagany uzysk minimalny 80%

e Aparat dwusekcyjny z czesciami zamiennymi, z mozliwoscig adaptacji na jednosekcyjny

O

Pobdr rdzenia w interwale — ok. 3200 - 3300m MD/TVD (okoto 100metréw
rdzeniowania)

Srednica otworu w gtebokosciach poboru rdzenia 8-1/2”

Litologia: utwory miocenu (sarmat + baden goérny — tupki ilaste, piaskowce,
mutowce, itowce)

Minimalna srednica rdzenia wymagana przez Zamawiajgcego 4”

Rura wewnetrzna aparatu z wiékna szklanego

Wymagany uzysk minimalny 80%

o Aparat dwusekcyjny z czesciami zamiennymi, z mozliwo$cig adaptacji na jednosekcyjny

@)

Pobor rdzenia w interwale — ok. 3400 - 3500m MD/TVD (okoto 100metréw
rdzeniowania)

Srednica otworu w gtebokosciach poboru rdzenia 8-1/2”

Litologia: utwory miocenu (sarmat + baden gorny — tupki ilaste, piaskowce,
mutowce, itowce)

Minimalna srednica rdzenia wymagana przez Zamawiajgcego 4”

Rura wewnetrzna aparatu z wtdkna szklanego

Wymagany uzysk minimalny 80%

o Aparat dwusekcyjny z czesciami zamiennymi, z mozliwo$cig adaptacji na jednosekcyjny

O

Pobdér rdzenia w interwale — ok. 3600 - 3700m MD/TVD (okoto 100metréw
rdzeniowania)

Srednica otworu w gtebokos$ciach poboru rdzenia 5-7/8”

Litologia: paleozoik + prekambr — tupki ilaste, kwarcyty, zlepience, mutowce,
piaskowce, itowce, tupki sfilityzowane

Minimalna $rednica rdzenia wymagana przez Zamawiajgcego 4”

Rura wewnetrzna aparatu z wtdékna szklanego

Wymagany uzysk minimalny 80%

Plan rdzeniowania moze ulec zmianie na wniosek nadzoru i dozoru geologiczneqo.

Wykonawca na podstawie danych geologicznych przedstawionych w SIWZ moze przewidzie¢
wykorzystanie wiecej niz jednej koronki i umiesci¢ w Formularzu cenowym koszt sprzetu w
przypadku utraty wiecej niz jedna pozycje poprzez dodanie wierszy z numeracjg np. P3.1, P 3.2 itd.
Zamawiajgcy zaliczy Wykonawcy koszt za uzycie kazdej fabrycznie nowej koronki zapuszczonej do
otworu zgodnie z kwotg przedstawiong w formularzu ofertowym w pozycji ,.3.2_Koronki rdzeniowe”.
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Koncowy koszt utraty/ponadnormatywnego zuzycia koronki obliczany bedzie w nastepujgcy
sposob:

Koszt w przypadku utraty — (koszt uzycia + iloS¢ metréw x stawka za 1m rdzeniowania).

UWAGA:

Koszt powyzszych prac nalezy wyliczy¢ opierajgc sie na stawkach jednostkowych podanych
w ,PLN” netto. Wyliczong wartos¢ nalezy wstawi¢ w Formularzu ofertowym. Jest to wymagane
z przyczyn formalnych i stuzy do spetnienia wymagan okreslonych w instrukcji udzielania
zaméwien w PGNiG SA.
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SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC SERWISU DO ORIENTOWANIA

RDZENIOWANIA KONWENCJONALNEGO - CZ.2

W otworze planuje sie rdzeniowanie wedlug ponizszego harmonogramu:
ORIENTOWANIE RDZENIOWANIA

Swiadczenie ustug orientowania rdzeniowania przy uzyciu aparatéw rdzeniowych (metoda
konwencjonalng) z koronkami PDC na miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
dostosowanych do orientowania rdzenia,

zapewnienie i dobor narzedzi do orientowania rdzeniowania (aparaty rdzeniowe
jedno/dwusekcyjne; koronki, sprzet - rury wewnetrzne, urywaki, korpusy urywakow) oraz
opracowanie technologii pobierania rdzeni (dobor koronek wraz z niezbednym osprzetem,
dobor parametrow rdzeniowania) w celu prawidlowego poboru rdzenia w planowanych
interwatach,

zapewnienie i dostawa osprzetu do orientowania rdzeniowania w celu zapewnienia
ciggtosci prac na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

zapewnienie urzgdzenia typu EMS tj. Electronic Multi Shot lub réwnowaznego ktory
zapewni w trakcie prowadzenia prac m.in. mozliwo$¢ sterowania w czasie rzeczywistym lub
po wyciagnieciu z otworu (w zaleznosci od technologii), pomiary 3D (azymut, inklinacja,
orientacja narzedzia, czas pomiaru oraz temperature), orientowanie rdzenia, obudowa
ATEX. Wykonawca dotgczy dokftadny opis BHA tj. np. bullnose z amortyzatorem drgan,
centralizatorami itd. lub réwnowazne

zapewnienie i dostawa niezbednego sprzetu i osprzetu zapasowego,

do oferty Wykonawca dotgczy opis techniczny oferowanych narzedzi:

- koronek (nazwa handlowa, typ i rozmiar cuttersow, ilos¢ skrzydet, typ potaczenia),

- informacje czy koronka jest w stanie nowym lub regenerowanym (jesli regenerowana —
przedstawienie gwarancii)

- sprzetu i akcesoriéw do orientowania rdzeniowania wraz ze zdjeciami poglgdowymi

- aparatu rdzeniowego dostosowanego do orientowania rdzeniowania (typ i nazwa
handlowa itd.),

- opis osprzetu wymaganego w WT (opis rury wewnetrznej z wkdkna szklanego ze zdjeciem
pogladowym, sprzet do wybijania, ciecia i wyrzucania rdzenia itp.),

- specyfikacje i opis techniczny urzgdzenia EMS wraz z catym osprzetem (w tym wymiary
zewnetrzne, doktadnosé pomiarow (dla inklinacji £ 0,2°; dla azymutu + 1° - przy wiekszej niz
20°; orientacja narzedzia tzw. orientation toolface + 0,2°), opis czujnikéw i innych czesci i
elementéw). Specyfikacja powinna okreslaé réwniez warunki pracy w otworze tj. max
cidnienie pracy narzedzia, max temperature, max odpornos¢ na wstrzgs i wibracje.
Wykonawca dotgczy do opisu technicznego proponowane zestawy BHA (konfiguracje) do
wykorzystania przez niego w trakcie rdzeniowania (wymagang ilos¢ DC, HWDP),
Wykonawca dotgczy do oferty Projekt techniczny orientowania rdzeniowania zgodnie z
opisem powyze;.

Harmonogram czasowy prac

Wykonanie sprawozdania koncowego, w tym wykonanie interpretacji danych orientowania
rdzeniowania.

UWAGA: zakup rury z witokna szklanego tylko i wytacznie w przypadku zaklinowania
rdzenia i konieczno$ci pociecia rdzenia lub w przypadku uszkodzenia rury. W przeciwnym
razie Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ odstgpienia od zakupu dodatkowej rury.
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INNE PRACE SERWISOWE

e zapewnienie sprzetu do wybijania rdzeni z rur wewnetrznych,

e sprzet do ciecia rdzeni,

e sprzet do wyrzucania rdzenia z szybu,

e kompletny aparat dwusekcyjny z czeSciami zamiennymi — z mozliwoscig adaptacji na
jednosekcyjny 9m z czedciami zamiennymi

Szczegotowe wymagania dotyczace orientowania rdzeniowania:

e Aparat dwusekcyjny z czesciami zamiennymi, z mozliwoscig adaptacji na jednosekcyjny

O

Pobdr rdzenia w interwale — ok. 3000 - 3100m MD/TVD (okoto 100metréw
rdzeniowania)

Srednica otworu w gtebokosciach poboru rdzenia 8-1/2”

Litologia: utwory miocenu (sarmat + baden goérny — tupki ilaste, piaskowce,
mutowce, itowce)

Minimalna srednica rdzenia wymagana przez Zamawiajgcego 4”

Rura wewnetrzna aparatu z widékna szklanego

Wymagany uzysk minimalny 80%

o Aparat dwusekcyjny z czesciami zamiennymi, z mozliwo$cig adaptacji na jednosekcyjny

@)

Pobor rdzenia w interwale — ok. 3200 - 3300m MD/TVD (okoto 100metréw
rdzeniowania)

Srednica otworu w gtebokosciach poboru rdzenia 8-1/2”

Litologia: utwory miocenu (sarmat + baden gorny — tupki ilaste, piaskowce,
mutowce, itowce)

Minimalna srednica rdzenia wymagana przez Zamawiajgcego 4”

Rura wewnetrzna aparatu z widékna szklanego

Wymagany uzysk minimalny 80%

o Aparat dwusekcyjny z czesciami zamiennymi, z mozliwo$cig adaptacji na jednosekcyjny

O

Pobdér rdzenia w interwale — ok. 3400 - 3500m MD/TVD (okoto 100metréw
rdzeniowania)

Srednica otworu w gtebokosciach poboru rdzenia 8-1/2”

Litologia: utwory miocenu (sarmat + baden goérny — tupki ilaste, piaskowce,
mutowce, ifowce)

Minimalna $rednica rdzenia wymagana przez Zamawiajgcego 4”

Rura wewnetrzna aparatu z wtdékna szklanego

Wymagany uzysk minimalny 80%

e Aparat dwusekcyjny z czesciami zamiennymi, z mozliwo$cig adaptacji na jednosekcyjny

O

Pobdér rdzenia w interwale — ok. 3600 - 3700m MD/TVD (okoto 100metréw
rdzeniowania)

Srednica otworu w gtebokosciach poboru rdzenia 5-7/8”

Litologia: paleozoik + prekambr — tupki ilaste, kwarcyty, zlepience, mutowce,
piaskowce, itowce, tupki sfilityzowane

Minimalna $rednica rdzenia wymagana przez Zamawiajgcego 4”

Rura wewnetrzna aparatu z wibkna szklanego

Wymagany uzysk minimalny 80%
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Plan rdzeniowania moze ulec zmianie na wniosek nadzoru i dozoru geologicznego.

Wykonawca na podstawie danych geologicznych przedstawionych w SIWZ moze przewidzie¢
wykorzystanie wiecej niz jednej koronki i umiesci¢ w Formularzu cenowym koszt sprzetu w
przypadku utraty wiecej niz jedna pozycje poprzez dodanie wierszy z numeracjg np. P3.1, P 3.2 itd.
Zamawiajgcy zaliczy Wykonawcy koszt za uzycie kazdej fabrycznie nowej koronki zapuszczonej do
otworu zgodnie z kwotg przedstawiong w formularzu ofertowym w pozyciji ,3.2_Koronki rdzeniowe”.
Koncowy koszt utraty/ponadnormatywnego zuzycia koronki obliczany bedzie w nastepujacy
sposob:

Koszt w przypadku utraty — (koszt uzycia + iloS¢ metréw x stawka za 1m rdzeniowania).

UWAGA:

Koszt powyzszych prac nalezy wyliczy¢ opierajgc sie na stawkach jednostkowych podanych
w ,PLN” netto. Wyliczong warto$¢ nalezy wstawi¢ w Formularzu ofertowym. Jest to wymagane
z przyczyn formalnych i stuzy do spetnienia wymagan okreslonych w instrukcji udzielania
zamowien w PGNIG SA.
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