
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2- demontaż drzwi

KNR-W 4-01 
0353-04

1
d.1

1,000szt.1
RAZEM

m2Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o
powierzchni ponad 1.5 m2 antywłamaniowe z dwoma
zamkami i ościeżnicą oraz obróbką osadzenia
doprowadzenia do stanu sprzed wymiany.

KNR-W 2-02 
1027-03

2
d.1

1,845m20,90 * 2,05
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-09

3
d.2

0,200m30,20
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01 
0108-10

4
d.2

0,200m30,20
RAZEM

m3Utylizacja gruzukalkulacja 
własna

5
d.2

0,200m30,20
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2752  Użytkownik: Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej
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