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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172) Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa
nych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw z natury
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD” na dzien
sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

A. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Mapa do celoéw projektowych_1:500 _ P.2416021.2017.385, z dnia 12.07.2017r.

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawiercia dla obszaréw, obejmujacych
dzielnice: Bzéw, Karlin, Pomrozyce, Skarzyce i Zerkowice, uchwalonego Uchwatg Nr X11/131/07 Rady
Miejskiej w Zawierciu z dnia 29.08.2007r. (znak sprawy GA.6727.1.11.2014.MW z dnia 14.01.2014r.)
- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz.
U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z p6zniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717)Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia

z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

- przeciwpozarowej Dz. U. z dnia 11 lipca 2003r. Nr 121, poz.1137

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego

zakresu formy projektu budowlanego Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.

Nr 120, poz. 1133

- Zlecenie inwestora

B. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI

Inwestycja obejmowac bedzie: budowe zadaszonego miejsca jako wiata rekreacyjna — w

ilosci jedna sztuka.

2.1. przygotowanie placu budowy

- karczowanie i Scinanie krzakow i trawy wraz z usunieciem ziemi

- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu wraz z wywiezieniem

2.2. roboty zwigzane z budowg wiaty rekreacyjnej jak rowniez utwardzeniem nawierzchni.

C. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa — zadaszonego miejsca biwakowego jako element
rekreacyjny

Zadaszona wiata wraz infrastrukturg towarzyszaca bedg posiadaty funkcje rekreacyjna.
ZADASZONA WIATA REKREACYJNA:

Projektuje sie zasadniczy uktad dachu wiaty dwuspadowy: forma dachu jest wynikiem

ksztattu wiaty : typ litery ,L”, nachylenie potaci dachowych wynosi 35°. Wejscie gtéwne

do obiektu z dwdch stron. Wiata z dwdch stron otwarta, na stupach, powierzchnia

utwardzona jako nawierzchnia wykonana istniejgca z kostki brukowej. Wiata stanowi
jednoprzestrzenng przestrzen. Kolorystyka obiektu jest wynikiem zastosowanych

materiatow tj. drewno jako konstrukcja oraz pokrycie dachu gontem bitumicznym.

Dobor koloru wg zatgczonej propozycji kolorystyki, jak réwniez kolor pokrycia

dachowego nawigzuje do proponowanej funkcji. Forma architektoniczna jest

dostosowana do krajobrazu i istniejgcej zabudowy, a takze lokalnej tradyc;ji.

Na teren utwardzony wiaty dojscie prowadzi poprzez nieutwardzony teren zieleni niskiej.

Na terenie objetym zagospodarowaniem znajdujg sie obiekty kubaturowe. Teren jest

ogrodzony. Projekt zaktada lokalizacje wiaty w drugiej linii zabudowy za istniejgcymi

obiektami kubaturowymi i istniejgcym drzewostanem.

UTWARDZENIE TERENU — KOMUNIKACJA PIESZA

Lokalizacja wiaty rekreacyjnej zabudowana na nowej nawierzchni utwardzone;j.

Wykorzystano prefabrykowang betonowg kostke brukowa:

09_Prefabrykowana betonowa kostka brukowa

Kostka standardowa / Szary 6 cm

Grubo$¢: kostki: 6 cm

Rozmiar: 17,8x11,8cm; 11,8x11,8cm ;

Kolor: Szary

POWIERZCHNIA: 140,00m2

Przyjety uktad powierzchni utwardzonych zamkniety zostat obrzezem betonowym:

08_Obrzeze Szare 6x20x100 cm

Rozmiar: 6x20x100 cm

Kolor: Szary - Kolor Betonu

diugosé catkowita _52,00mb ’

UWAGA : DOTYCZY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH, ALTERNATYWNE

PRODUKTY ROWNOWAZNE O PARAMETRACH JAKOSCIOWYCH, CECHACH

UZYTKOWYCH | MATERIALOWYCH CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETROW
WSKAZANEGO PRODUKTU

Przedsiewziecie jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.

D. DANE O TERENIE

Dziatka na ktérej usytuowana bedzie przedmiotowa inwestycja o nr ew.:2/1 (obreb 0009
SKARZYCE) potozona jest na terenie nalezgcym do gminy Zawiercie — inwestor.

Dziatka na ktdrej przewidziana jest inwestycja na dzien dzisiejszy jest zabudowana

budynkami kubaturowymi.

[Od strony pétnocnej w pierwszej linii zabudowy budynek o funkcji budynkuuzytecznosci publicznej, oraz budynek garazowy. Od strony
zachodniej w drugiej linii

zabudowy znajduje sie istniejgcy plac zabaw o raz sitownia zewnetrzna.

Teren dziatki w miejscu lokalizacji inwestycji posiada réznice terenu, ktérg w projekcie przewidziano
do niwelaciji.

Poziom posadowienia wiaty zostat przyjety na poziomie 392,30m n.p.m

E. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA

PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Wiata rekreacyjna jest dostepna dla oséb niepetnosprawnych ze wzgledu na usytuowanie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

w przyziemiu, bez progéw.

a) Spadek w poprzek ciggu pieszego nie moze nigdy przekraczac¢ 2%.

b) Sposéb zaprojektowania, wykonania i umiejscowienia ogrodzen, bram i furtek nie moze
stwarza¢ zagrozenia dla ludzi i zwierzat (rmi § 41 ust. 1).

c) Furtki powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, zeby nie utrudniaty dostepu osobom
niepetnosprawnym (rmi § 42 ust. 2).

F. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W STOSUNKU DO OBIEKTU
USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO.

Dotyczy obiektow ustugowych, produkcyjnych i technicznych. Nie dotyczy

projektowanych obiektéw.

G. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO.

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie, pod wzgledem:

7.1 zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekow,

7.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych (ilos¢ i
zasieg rozprzestrzeniania sie),

7.3 rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

7.4 emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen (parametry czynnikéwi zasieg rozprzestrzeniania sie),
7.5 wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym ograniczajg (eliminujg) wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z pézn. zmianami) planowana
inwestycja nie kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu.

Przewidywana ilo$¢ drzew do wyciecia — brak.

Zatozona technologia do wykonania zadaszonej wiaty rekreacyjnej to:

- obiekt budowlany _wiata w konstrukcji drewnianej, dach dwuspadowy, konstrukcja
dachu krokwiowo-pfatwiowa z drewna konstrukcyjnego, na powierzchni utwardzonej
kostkg brukowag

Bez zmian przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatdw, paliw oraz energii.

Inwestycja nie ma wptywu negatywnego na srodowisko.

Wszystkie projektowane nawierzchnie sg szczelne i nie pylg, zastosowane materiaty
budowlane beda posiadaty atesty spetniajace aktualne normy. Cato$¢ przedsiewzigcia polega
na uporzadkowaniu i zwiekszeniu bezpieczenstwa ruchu, a zmiany w oddziatywaniu na
Srodowisko sg pochodng przyjetych rozwigzan technicznych i nie tyle poprawiaja, ile
porzadkujg te oddziatywania.

H. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Techniczna ochrona przeciwpozarowa w budownictwie na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156). Projektowany budynek oraz materiaty i elementy budynku
spetniajg wymagania ochrony przeciwpozarowej zabezpieczenia

przeciwpozarowego budynkow.

Zastosowane elementy budynku posiadajg odpowiednig odpornosci wg PN — B —
02851-1:1997. Projektowany obiekt kwalifikuje sie ze wzgledu na przeznaczenie i

sposéb uzytkowania jako obiekt matej architektury i zakwalifikowany jest do grupy
budynkoéw niskich.
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Wiata Skarzyce [8851]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 45100000-8 Roboty ziemne i pomiarowe i przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- nych - koryta pod  |ha
d.1/0121-02 nawierzchnie placéw postojowych Prace niwelacyjne pod zabudowe wiaty
analogia
133.60/10000 ha 0.013
RAZEM 0.013
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek po zwatowaniu nalezy po- nownie wykorzystac przy zagospodaro-
waniu terenu i for- mowaniu powierzchni
159.000 m?2 159.000
RAZEM 159.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
159.000 m?2 159.000
RAZEM 159.000
4/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- nym i nizinnym m3
d.1/0122-01
159%0.46 m3 73.140
RAZEM 73.140
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1|0206- gr.kat.lll z transportem urobku samo- chodami samowytadowczymi na odleg-
020214-03 |to$¢ 5 km
159%0.46 m3 73.140
RAZEM 73.140
2 45223200-8 Roboty fundamentowe
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0201-01 waniem pompy do betonu
1.70 m3 1.700
RAZEM 1.700
7|TZKNBK 1V - |Osadzenie drobnych elementéw metalowych,ksztattek wen- tylacyjnych,wspor- |szt.
d.2|457 nikow stalowych,hakéw i t.p. Z_1 Ztgcza ciesielskie stalowe do drewna -
analiza indy- |wspornik stu- pa
widualna
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
3 45223300-9 Zagospodarowanie terenu
8/ KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna m3
d.3/0104-02
133.96*0.10 m3 13.396
RAZEM 13.396
9|KNKRB 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym z zageszczeniem m3
d.3/0103-01 mechanicznym warstwa z kruszywa tama- nego
133.96*0.25 m3 33.490
RAZEM 33.490
10|KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem- piaskowej z wyp.spoin |m
d.3|0404-02 piaskiem
analogia
52.00 m 52.000
RAZEM 52.000
11|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 120 na podsypce cemento- |m?2
d.3|0322-04 wo-piaskowej grubosci 30 mm z wypet- nieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
140.00 m?2 140.000
RAZEM 140.000
12|KNR 2-01 Roboty - humusowanie terenu ziemig roslinng pobrang z hatd wykonywane m3
d.3/0402-04 spycharkami 74 kW (100 KM)
analogia
52.00"1.5 m3 78.000
RAZEM 78.000
13|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkiadzie (kat.gr.lll-1V) Zasy- |m3
d.3|0314-02 panie terenu przy obrzezach chodnikowych z ubiciem humusem sktadowanym
analogia na terenie budowy.
52.00*1.5*0.10 m3 7.800
RAZEM 7.800
14| KNR-W 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j m2
d.3/0510-03
78.00 m?2 78.000
RAZEM 78.000
4 45260000-7 konstrukcja zadaszenia oraz pokrycia
15|KNR-W 2-02 [PK_1 PK_2 Ptatew o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.4|0407-02 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
analogia
0.41 m3 0.410
drew.
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Wiata Skarzyce [8851]

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.410
16| KNR-W 2-02 [K_1 - K_12 Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprze- czny m3
d.4/0408-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3.74 m3 3.740
0.76 m3 0.760
0.08 m3 0.080
0.8 m3 0.800
RAZEM 5.380
17|KNR-W 2-02 (KIl Kleszcze - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- cy nasyconej m3
d.4|0408-02
1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080
18/KNR-W 2-02 |Zs_1 Miecze i zastrzaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-|m3
d.4|0408-01 syconej
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
19|KNR-W 2-02 |S_1 Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna po- nad 180 cm2 z |m3
d.4/0407-04 tarcicy nasyconej drew.
0.532 m3 0.532
drew.
RAZEM 0.532
20|KNR-W 2-02 |Deska okapowa z tarcicy nasyconej m2
d.4/0410-01
analogia
55.20%0.20 m?2 11.040
RAZEM 11.040
21|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej pokrycie z ptyt OSB 18mm |m?2
d.4/0410-01
analogia
163.25 m?2 163.250
RAZEM 163.250
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng o ksztatcie "tuska" mocowang na m2
d.4|0505-03 gwozdzie
163.25 m?2 163.250
RAZEM 163.250
23|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.4/0524-01
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
24|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.4|0531-03
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
5 Bariera drewniana
25|KNR-W 2-02 | Wykonanie drewnianej balustrady z elementéw drewnianych - tarcica nasyco- |m?2
d.5|0401-01 na impregnowana
analogia
30%1.20 m?2 36.000
RAZEM 36.000
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