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Opis techniczny

do projektu wykonawczeqo instalacji sanitarnych w budynku szatniowo-

sanitarnym w Zdunskiej Woli

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje PB instalacji sanitarnych dla budynku szatniowo-sanitarnego
w Zdunskiej Woli.

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

- instalacji wody zimnej i c.w.u.

- instalacji ppoz

- instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacji centralnego ogrzewania

- instalacji wentylacji mechaniczne;

- instalacji klimatyzacji

- wymiennikowni.

3. Zatozenia do projektu

e Podktady budowlano - architektoniczne dla budynku szatniowo-sanitarnego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pdzniejszymi zmianami,
Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

e PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta;

e Aktualne normy i katalogi;



4. Instalacja wod-kan

4.1. Instalacja wody zimnej
Gtéwne przewody zimnej wody projektuje sie z rur PE-x/AI/PE-x. Na poziomie parteru przewody
prowadzone sg w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym i stropem oraz w przegrodach
konstrukcyjnych do poszczeg6inych odbiornikow - baterii i zaworéw czerpalnych. Rozprowadzenie
przewodow nalezy wykona¢ systemem tréjnikowym. Przejécia przez Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach

ochronnych.

4.2. Ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg kompaktowego wezta cieplnego c.o. +

C.w.u.

4.3. Instalacja ppoz
Rozwigzania wewnetrznej instalacji ppoz. opracowano w oparciu o:

e Dz.U. nr109 poz 719 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw” z dnia 07
czerwca 2010 r;

e Dz.U. nr124 poz 1030 ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” z dnia 24 lipca 2009 ;

e PN-EN 671-1:2002-,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym”;

e PN-EN 671-1:2002-,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem pfasko sktadanym”.

Dla potrzeb budynku zaprojektowano wykonanie instalacji hydrantowej ppoz. Projekt swym zakresem
obejmuje wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej z zaworami hydrantowymi 25 mm
o wydajnosci 1,0 I/s kazdy.

Zakfada sie rownoczesng prace dwdch zaworéw hydrantowych. Zawory hydrantowe w ilo$ci:

e 4 sztuki na kondygnaciji parteru,

e 4 sztuki na kondygnaciji | pietra,

Wewnetrzna instalacja p.poz. dla budynku projektowana jest jako nawodniona i wigczona za weztem

wodomierzowym do instalacji wodociggowej. Instalacje zaprojektowano jako obwodowa.



W celu przeciwdziatania stagnacji wody w przewodach przewidziano odprowadzenie wody z instalacji
p.poz. do punktdéw statych poboru wody - natrysku za zaworem pierwszenstwa. Minimalna wydajno$¢
poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1,0 dmd/s dla hydrantu DN25.
Przyjmuije sie jednoczesnos¢ dziatania dwoch hydrantéw, stad przeptyw obliczeniowy wynosi 2,0 dm?/s.
Zawory odcinajace hydrantow wewnetrznych powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1,35 m od
poziomu podtogi, z nasadami skierowanymi do dotu. Srednice nominalne podej$¢ do hydrantéw DN25 -
232 mm. Przed hydrantem powinna by¢ zapewniona przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Hydranty
DN25 projektuje sie z wezem pdisztywnym o dt. 30 m - zasieg 33 m.

Nalezy zainstalowa¢ szafki hydrantowe natynkowe i wnekowe.

Przewody instalacji wodociggowej p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem/g normy
PN-82/H-74200. Potaczenia rur na gwint lub spawanie.

Rozprowadzenie przewoddw na kondygnacji parteru zaprojektowano pod stropem, piony zasilajace
w bruzdach $ciennych lub po powierzchni Scian. Ze wzgledu na duzg liczbe instalacji zlokalizowanych
na kondygnacji parteru, na etapie wykonywania instalacji nalezy skoordynowac projektowane rurociagi
z istniejacymi przeszkodami. Catg instalacje zaizolowa¢ otuling z pianki PE gr. 25 mm.

Podczas poboru normatywnej iloSci wody na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze

wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa.

Dobor zawordw antyskazeniowych

Zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 za uktadem pomiarowym a przed pierwszym punktem czerpalnym,
nalezy zastosowac zespdt zabezpieczajacy przed wtornym skazeniem wody, w sktad ktérego wchodzi
zawdr zwrotny antyskazeniowy z zaworami odcinajacymi.

Za uktadem pomiarowym nastepuje rozdziat wody na 2 obiegi: obieg wody dla potrzeb p.poz. oraz dla
potrzeb socjalno — bytowych i technologicznych.

Na kazdym z obiegdw zaprojektowany zostat zawor zwrotny antyskazeniowy.

Dobdr zaworu pierwszenstwa

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia poboru wody do celdéw p.poz. o wymaganych parametrach
ci$nienia i wydajno$ci, niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen, w studni
wodomierzowej na instalacji socjalno — bytowej, za odejSciem na instalacje p.poz., nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa wraz z zaworami odcinajgcymi, ktory automatycznie odcina doptyw wody do
instalacji bytowo - gospodarczej tylko w przypadku gdy ci$nienie w instalacji p.poz. spadnie ponizej
ustawionej wartosci.

Zaprojektowano zawor pierwszenstwa kotnierzowy DN 80.



Zawor pierwszenstwa jest kombinacjg regulatora i ogranicznika ci$nienia. W normalnych warunkach
zawdr pierwszenstwa jest otwarty i pracuje jako regulator ci$nienia utrzymujac cisnienie w instalacji
wodociggowej bytowo — gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od waharn ci$nienia wejsciowego.
W przypadku pozaru, jesli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw
gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawér pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacii
wodociggowej bytowo — gospodarcze;.

W celu kontroli wymaganego ci$nienia wody na instalacji, za ukladem wodomierzowym nalezy

zamontowa¢ manometr do wody w zakresie cisnienia 0-6 bar.

Dobér zestawu hydroforowego

Z uwagi na zbyt niskie ciSnienie na sieci zaprojektowany zostat zestaw hydroforowy w pomieszczeniu
wymiennikowni. Urzadzenie to pozwoli osiggng¢ wymagane ci$nienie dla celow ppoz.

Dla hydroforu nalezy przewidzie¢ UPS pozwalajacy na 1 h pracy hydroforu.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ stosowne regulacje na hydroforze, aby
w najdalej zainstalowanym hydrancie wydajno$¢ na pyszczku pradownicy wynosita co najmniej 1 dmd/s
przy cisnieniu co najmniej 0,2 MPa zapewniajac co najmniej zasieg 3 m dla pradu gasniczego
rozproszonego stozkowo.

Przepusty oraz przejscia przewodoéw w $cianach pomieszczenia, w ktérym znajduje sie hydrofor nalezy

wykonac w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Obliczenia instalacji ppoz.

Obliczenie strat hydraulicznych w przewodach wg wzoru Hazena-Williamsa zgodnie z normg NFPA 13

dla instalacji natryskowych:
Dp =6,05x 105 x G'85 x C-1.85 x d487 x L

Dp - strata cisnienia w barach,

G - natezenie przeptywu w I/min,
C - stata przewodu dla rur stalowych C = 120
d - Srednica rzeczywista przewodu mm ( stal 48,3 x 3,25 - dn 40)

L - dlugo$¢ rownowazna przewodu

L=227,21 +8 x 0,69 = 232,73 m

Dp = 6,05 x 105 x 12085 x 120-1.85 x 41,8487 x 232,73 = 1,79 bara = 179 kPa



Do obliczen strat cisSnienia w wezu potsztywnym diugo$ci 30 m przyjeto dysze pradownicy 10 mm oraz

wspotczynnik K=43. Spadek cisnienia wyliczono ze wzoru Q=Kv/10P, gdzie:

Q - przeptyw w I/min,
P - strat ci$nienia w MPa
P =602/(10 x 432) = 0,1947 MPa = 194,7 kPa

Strata ci$nienia na zestawie wodomierzowym:

Zawér zwrotny - 3 kPa

Zawér odcinajacy - 2,4 kPa

Wymagana wysoko$¢é podnoszenia ze wzgledu na wysoko$¢ budynku:
Dp = H[m]/10 =8 m/ 10 = 0,8 bara = 80 kPa

Wymagane cisnienie na hydrancie:
0,2 MPa =200 kPa

taczne minimalne wymagane cisnienie:
Dp =179 +194,7 + 3+ 2,4 + 80 + 200 = 659,1 kPa

4.4. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wody zimnej
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono wg wzoru:
q =0,698 x (£gn)0%0- 0,12
gdzie:
Qn - normatywny wyptyw z punktoéw czerpalnych.
Normatywne wyplywy z punktdw czerpalnych w zalezno$ci od rodzaju punktu czerpalnego

przedstawiajg sie w nastepujacy sposob:

Normatywny
Rodzaj punktu o Suma normatywnego
llosé wyplyw wody .
czerpalnego o wyplywu wody zimnej [l/s]
zimnej qn [lis]
Umywalka 28 0,07 1,96
Zlewozmywak 7 0,07 0,49
Miska ustepowa 27 0,13 3,51
Pisuar 16 0,30 4,80
Zawor ze zlaczka, 17 0,15 2,55
Natrysk 28 0,15 4,20




Pralka 2 0,25 0,50
S Qn: 18,01

4.5. Dobor wodomierza

Warunki doboru wodomierza:

Zapotrzebowanie na cele socjalno - bytowe i technologiczne:
qQw = 2,84 dm?¥/s =10,22 m3/h

Zapotrzebowanie wody p.poz. przy dwoch czynnych hydrantach pozarowych DN25 wynosi:
Qp.poz =2 * 1,0 dm?/s = 2,0 dm3/s = 7,2 m¥/h

Quw>Qp.poz.

- Qmax=2 X Qobl

- Omax=2 X 2,84=5,68 dm3/s= 20,44 m3/h

Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego quw [ m3/h | ze wzoru :
qw =2 * g [m3h]
gdzie :
Qw - umowny przeptyw obliczeniowy [ m3/h ],
q - przeptyw obliczeniowy dla budynku [ m3h ].
qw = 2 * 10,22 mé/h = 20,44 m3/h

Dobrano wodomierz sprzezony strumieniowy suchobiezny o wydajnosci 25 m3/h i Srednicy DNSO.
Sprawdzenie warunkow prawidtowo$ci doboru wodomierza:
1. 4 <Qmax /2 [m3/h]
2.DN < d [mm]
gdzie :
DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza, DN50
d - Srednica przewodu na ktérym zamontowano wodomierz, DN80
Omax - maksymalny roboczy strumien objeto$ci dobranego wodomierza,
dla wodomierza — Qmax = 25 m¥h

q - przeptyw obliczeniowy dla budynku, g = 10,22 m3/h

1. Qmax/2 = 12,50 m3/h ; 10,22 m3/h < 12,50 m3/h

2. DN50 mm < DN80 mm

Warunki prawidtowo$ci doboru wodomierza zostaty spetnione.



Dobrano wodomierz sprzezony kotnierzowy o parametrach:
— DN50
- Qn=1250méh
- Qm=25m*h
Uktad pomiarowy zuzycia wodly:
— zawory grzybkowe DN8O0;
— wodomierz sprzezony DN50;
— filtr siatkowy kotnierzowy DN8O.

4.6. Dobor srednicy przytacza
Przytacz zaprojektowano na przeptyw socjalno-bytowy q = 2,84 dmd/s z rury PE100 SDR17 90x5,8na
ci$nienie 1,6 MPa, przeptyw wody z predkoscig 0,90 m/s.

4.7. lzolacje
Wszystkie rury wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowej -
grubosci zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pozniejszymi

Zmianami.

4.8. Préby szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10700.
Nalezy ja przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, kiedy jeszcze wszystkie zlgcza
rurociggu sg dostepne, tzn. przed natozeniem izolacji oraz przed zakryciem bruzd, kanatéw i szachow.
Instalacje nalezy napetnic¢ filtrowang wodg wodociggowa pamietajac o catkowitym jej odpowietrzeniu.
Po stwierdzeniu szczelno$ci wszystkich potaczen przewodow i armatury, instalacje nalezy poddac
probie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od
najwyzszego mozliwego ciSnienia roboczego lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania préby manometr kontrolny nie pokaze spadku cisnienia.
Manometr powinien umozliwi¢ odczyt ciSnienia z doktadno$cig do 0,1 Bar.

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy podda¢ dwukrotnej probie ciSnieniowej. Po przeprowadzeniu
préby cisnieniowej wodg zimng instalacje nalezy napetnic wodg o temperaturze 55°C i ci$nieniu 0,6
MPa. Po osiggnieciu ci$nienia probnego nalezy odczeka¢ 30 min. w celu ustabilizowania sie
temperatury wody. Podczas tej proby poza sprawdzaniem szczelnoSci ztaczy nalezy skontrolowaé

zachowanie si¢ kompensatorow, punktdw statych i uchwytéw mocujacych.



4.9. Plukanie i dezynfekcja

Wszystkie przewody wody pitnej, niezaleznie od rodzaju zastosowanego materiatu powinny by¢ po
zakonczeniu montazu gruntownie wyptukane. W przypadku instalacji z rur miedzianych wazne jest, aby
w trakcie ptukania zostaly usuniete zanieczyszczenia montazowe, a szczegolnie pozostatosci topika
w miejscach potaczen lutowanych.

Do ptukania instalacji uzywa sie wody wodociggowej, wypuszczajac poptuczyny do kanalizacji do
momentu, gdy wzrokowo woda bedzie czysta.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia w ilosci 100 mg/dms3 chloraminy w ilo$ci 20-30
mg/dm? w czasie 24 godz. Nastepnie instalacje ponownie przeptuka¢ i podda¢ probie badania

bakteriologicznego.

4.10. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV-U taczonych kielichowo. Wszystkie
zaprojektowane piony nalezy zakonczy¢ wywiewka. Kazdy pion zaopatrzy¢ w rewizje. Odptywy z misek
ustepowych prowadzone nad posadzka nalezy obudowac flizami.
Poziomy kanalizacji prowadzi¢ po posadzka parteru.
Odplywy z misek ustepowych prowadzi¢ po posadzka.
Otwory w Scianach zewnetrznych i stropach po utozeniu rur wypetni¢ szczelnie materiatem elastycznym.
Poziomy instalacji kanalizacji wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-U o sztywno$ci min. SN4
i prowadzi¢ w gruncie pod wylewkami, uktadajac je na podsypce piaskowej, stosujac obypke i zasypke
z piasku z zageszczeniem. Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez fundamenty prowadzi¢ w rurze

ochronnej.

4.11. Instalacja kanalizacji deszczowe;j
Wode bezposrednio z dachu odprowadza¢ bedg wpusty dachowe oraz przelewy awaryjne wg
wytycznych architektonicznych. Projektuje sie wpusty dachowe z odptywami bocznymi izolowanymi
w warstwach dachowych. Wszystkie wpusty ogrzewane kablem elektrycznym.
Woda deszczowa z piondw zbierana bedzie instalacjg pod-posadzkowa na parterze i odprowadzana
z budynku projektowanymi przykanalikami.
Projektowane piony spustowe w budynku izolowane bedq przeciwzroszeniowo oraz akustycznie
i prowadzone w obudowach. Na pionach zabudowane bedg rewizje, do ktdrych nalezy zapewni¢
dostep.
Przewody kanalizacyjne mocowac do elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomocg obejm i systemu

zawiesi, lokalizacje mocowan do konstrukcji budynku uzgodni¢ z Konstruktorem.



Zaprojektowano kompletny system rur i ksztattek, produkowanych na bazie polipropylenu z dodatkiem
sktadnikow mineralnych. Produkty niskoszumowe charakteryzujg sie wyjatkowymi cechami: poziomem
gtosnosci 16 dB, warstwowa konstrukcjg rur, klasg sztywnosci SN4 oraz wysokq odpornoscig na

dziatanie $ciekow o temperaturze do 95°C.

4.12. llo$¢ Sciekéw sanitarnych

llo$¢ Sciekdw sanitarnych przyjeto wg przyboréw sanitarnych:

L.p. | Przybory sanitarne llosé AW, Z AW;s
1 Umywalka 28 0,5 14
2 Zlewozmywak 7 1,0 7
3 Miska ustepowa 27 2,5 67,5
4 Pisuar 16 1,0 16
5 Wpust;):sd(’;ogowy 17 1,0 17
6 Natrysk 28 0,15 42
7 Pralka 2 0,25 0,5
I AW; 126,2

Natezenie przeptywu $ciekow oblicza sie ze wzoru:

gs = Kx /X AW, dm3¥s

gdzie:

K - odptyw charakterystyczny dm?3/s, zalezny od przeznaczenia budynku, K=0,5

AWs- rbwnowaznik odptywu zalezny od rodzaju przytaczanego przyboru sanitarnego, £ AW;s = 126,2
Qs= 5,62 dmd/s.

4.13. Préby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:
- podejScia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo — gospodarczych nalezy sprawdzi¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza

sie na szczelno$¢ po napetieniu wody powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.



5. Instalacja c.o.

5.1. Opis ogdlny

Rodzaj ogrzewania - pompowe wodne z rozdziatem dolnym.

Obliczeniowa temperatura wody grzewczej - 80/60°C.

Zestawienie grzejnikéw
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Temperatura Moc Typ grzejnika Wielkos¢ Uwagi
- C W - m
33K-60 L=0,90
1.1 HALL WEJSCIOWY 20 5656 33K-60 L=0,90
33K-60 L=1,00
1.2 WIATROLAP 16 123 11K-40 L=0,40
22K-60 L=1,00
1.3 SZATNIA GOSPODARCZA 25 3571 22K-60 L=1,00
22K-60 L=1,00
22K-60 L=0,80 grzejnik ocynkowany
14 LAZIENKA 25 3097 22K-60 L=0,80 grzejnik ocynkowany
22K-60 L=0,80 grzejnik ocynkowany
22K-60 L=0,80
: 22K-60 L=0,80
15 SZATNIA GOSCI 25 3922 22K-60 L=080
22K-60 L=0,80
33K-60 L=1,00 grzejnik ocynkowany
1.6 LAZIENKA 25 3419
33K-60 L=1,00 grzejnik ocynkowany
1.8 LAZIENKA 25 2099 33K-60 L=120 grzejnik ocynkowany
1.9 POKOJ TRENERA/SEDZIEGO 20 437 12K-60 L=040
22K-60 L =0,90 grzejﬂi.k ocynkowany,
igieniczny
1.10 GABINET ODNOWY 20 2592
22K-60 L=0.90 grze“;'.k ocynkowany,
igieniczny
1.1 PRALNIA 16 245 11K-40 L=040
33K-60 L=0,90
1.12 SUSZARNIA 32 2442 33K60 [=090
1.13 POMIESZCZENIE INSTALACJI 16 545 22K-60 L=040
22K-60 L=0,70
1.14 KORYTARZ 20 3093 22K-60 L=0,70
22K-60 L=0,70
22K-60 L=0,90 grzejnik ocynkowany
1.15 LAZIENKA 25 2234
22K-60 L=0,90 grzejnik ocynkowany
22K-60 L=0,80
1.16 SZATNIA 25 3055 22K-60 L=0,80
22K-60 L=0,80
117 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 16 314 11K-40 L=040
1.18 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 16 141 11K-40 L=0,40
1.19 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 16 141 11K-40 L=0,40
1.20 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 16 143 11K-40 L=0,40
1.21 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 16 143 11K-40 L=040
1.22 MAGAZYN SPRZETU DO UTRZYM. BOISKA 16 955 22K-60 L=0,80
22K-60 L=0,80 grzejnik ocynkowany
1.23 LAZIENKA 25 1963
22K-60 L=0,80 grzejnik ocynkowany
22K-60 L=0,90
1.24 SZATNIA MESKA 25 2289 29K60 L=0.90




. 22K-60 L=0,90
1.25 SILOWNIA CIEZKA 16 3040 29K60 [=090
22K-60 L=1,00
1.26 KORYTARZ 20 4525 22K-60 L=1,00
22K-60 L=1,00
1.27 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 16 646 22K-60 L=0,440
1.28 WYMIENNIKOWNIA 16 3175 22K-60 L=0%0
) 22K-60 L=0,90
130 WC NIEPELNOSPRAWNI/DAMSKI 25 524 22K-60 L=040 | 9rZeinik ocynkowany
1.31 WC NIEPELNOSPRAWNI/DAMSKI 25 637 22K-60 L=050 grzejnik ocynkowany
22K-60 L=0,90 grzejnik ocynkowany
1.32 WC MESKI 25 2357
22K-60 L=1,00 grzejnik ocynkowany
22K-60 L=0,60 grzejnik ocynkowany
1.34 LAZIENKA 25 1540
22K-60 L=0,60 grzejnik ocynkowany
1.35 WC 25 764 22K-60 L =0,60 grzejnik ocynkowany
33K-60 L=0,80 -
33K-60 L=0,80
2.1 KORYTARZ 20 6260 33K60 £=0,80
33K-60 L=0,80
33K-60 L=1,10
33K-60 L=1,10
22 SALA KONFERENCYJNA 20 8419 33K-60 L=110
33K-60 L=1,10
23 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 20 850 22K-60 L =0,60
24 POKOJ TRENERA 20 850 22K-60 L=0,60
25 WC NIEPELNOSPRAWNI/DAMSKI 25 471 22K-60 L=0,40 grzejnik ocynkowany
2.6 WC MESKI 25 930 22K-60 L=0,80 grzejnik ocynkowany
27 POKOJ TRENERA 20 584 22K-60 L=0,40
2.8 LAZIENKA 25 1152 33K-60 L=0,70 grzejnik ocynkowany
22K-60 L=0,80
29 SZATNIA GOSPODARZY 25 1860 29K-60 0,80
22K-60 L=1,00
2.11 SZATNIA 25 3709 22K-60 L=1,00
22K-60 L=1,00
22K-60 L=1,10 grzejnik ocynkowany
212 LAZIENKA 25 2703
22K-60 L=1,10 grzejnik ocynkowany
33K-60 L=0,80 grzejnik ocynkowany
213 LAZIENKA 25 2595
33K-60 L=0,80 grzejnik ocynkowany
33K-60 L=1,10
214 SZATNIA 25 3750 33K60 L=1.10
22K-60 L=0,60
2.15 KORYTARZ 20 1643 22K-60 L=0,60
22K-60 L=1,00
2.16 SZATNIA GOSCI 25 3750 22K-60 L=1,00
22K-60 L=1,00
217 LAZIENKA 25 1292 33K-60 L=0,80 grzejnik ocynkowany
2.19 WC 25 837 22K-60 L=0,70 grzejnik ocynkowany
2.20 SZATNIA 25 346 12K-60 L=0,440
221 KORYTARZ 20 288 11K-40 L=0,50
22K-60 L=0,70
2.22 SZATNIA 25 1592 29K-60 L=0.70
223 LAZIENKA 25 1778 33K-60 L=1,00 grzejnik ocynkowany
22K-60 L=0,80
2.24 SILOWNIA AEROBOWA 16 2333 29K60 £=0,80
2.25 LAZIENKA 25 1778 33K-60 L=1,00 grzejnik ocynkowany




22K-60 L=0,70
2.26 SZATNIA 25 1672 29K60 [=0.70

22K-60 L=0,80
221 SALKA GIMNASTYCZNA 16 2425 29K60 £=080
2.29 POKOJ TRENERA 20 933 22K-60 L=0,70
2.30 POKOJ TRENERA 20 750 22K-60 L=0,60
2.31 POKOJ TRENERA 20 783 22K-60 L=0,60
2.32 ZAPLECZE SOCJAINE 20 854 22K-60 L=0,60
2.33 SPIKER 20 214 11K-40 L=0,40

5.2. Obliczenie zapotrzebowania ciepta
Straty ciepta obliczono komputerowo przy pomocy programu Sankom c.0. w oparciu 0 obowigzujace
Polskie Nomy. Wyniki szczegétowych obliczen strat ciepta i hydraulicznych zostaty zarchiwizowane
przez projektanta. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi:
122,347 kW.

5.3. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zaprojektowano:

e grzejniki zaworowe ptytowe, zasilane z boku;

e W pomieszczeniach sanitariatow zastosowano grzejniki ocynkowane.
Zaprojektowane grzejniki posiadajg szeregowe potaczenie plyt grzejnika (najpierw zasilana piyta
przednia, a nastepnie tylne ptyty), ktdra pozwala skréci¢ o 25 % czas rozgrzewania pomieszczenia oraz
zwiekszy¢ do 100% emisje energii przez promieniowanie. Grzejniki posiadajg podwdjng warstwe
lakieru.
Grzejniki sq lakierowane zgodnie z normg DIN 55900-FWA: odttuszczone, fosfatyzowane,
zagruntowane katodowo elektroforetycznym lakierowaniem (KTL) i pokrywane proszkowo (EPS).
Ostony boczne i goérne wykonane sg z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo (ESP).
Grzejniki wyposazone sq w zestaw montazowy, sktadajacy sie z kotkéw rozporowych, uchwytdéw
dystansowych oraz zaciskéw zabezpieczajacych przed przypadkowym zrzuceniem grzejnika z zawiesia,
korka zaslepiajacego i odpowietrznika.

5.4. Opis instalac;ji
Cato$¢ instalacji jest wyregulowana poprzez wstepne nastawy na zaworach termostatycznych przy
grzejnikach.
Pod pionami na przewodach zasilajgcych projektuje sie montaz recznych zawordw regulacyjnych, figura
prosta zaworu z dwoma kroccami pomiarowymi umozliwiajgcymi przeprowadzenie pomiaru roznicy
ci$nienia na zaworze. Zawory posiadajg widoczng cyfrowg nastawe na pokretle. Projektowane zawory

sq wyposazone w dwa otwory 4" zakoriczone zaslepka. Jeden z otworéw petni funkcje spustu, drugi



umozliwia podpiecie kapilary podajacej sygnat z regulatora réznicy cisnienia. Na rurociggach
powrotnych projektuje sie regulatory rdznicy ci$nienia, o parametrach regulacji 50-300 mbar. Regulatory
posiadajg widoczng podziatke z nastawg na pokretle, ktdrg mozna zabezpieczy¢é przed manipulacja,
poprzez plombe. Regulator posiada spust wody, oraz mechaniczne zamkniecie.

Instalacje c.o. projektuje sie w uktadzie tréjnikowego rozprowadzenia.

Na podtgczeniu grzejnikébw nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne figura prosta z ukryta,
niewidoczng nastawg wstepng zapobiegajacq manipulacji, przytacze gtowicy o wymiarach 28x1,5mm.
Na powrocie zawory powrotne odcinajace grzybkowe. W pomieszczeniach ogoélnodostepnych tzn.
korytarze, czytelnie, sanitariaty nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne w wersji wzmocnione;
odpornej na wandalizm, kradzieze i niepowotane manipulacje. Montaz, demontaz jak réwniez nastawa
zadanych warto$ci sg mozliwe tylko przy pomocy specjalnych przyrzaddéw. Gtowice posiadajg
automatyczne zabezpieczenie przed zamarznieciem instalacji, przytacze gtowicy z gwintem 28x1,5mm.
W innych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ standardowe glowice termostatyczne o przytaczu
z gwintem 28x1,5mm. Na zakonczeniu piondw oraz w najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki.

Piony oraz przewody poziome prowadzone na poziomie parteru zaprojektowano z rur z tworzywa PE-
RT/AI/PE-HD, wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg min 4mm. Parametry pracy rury Tmax= 95°C,
pmax = 10 bar. Do potaczen rur zaprojektowano ksztattki zaprasowFwane ze szczekg typu TH wykonane
z mosigdzu. Projekiuje sie ksztaltki z uszczelnieniem podwdjnym o-ringiem. Ksztaltki posiadajg
specjalne otwory kontrolne, ktore umozliwiajg sprawdzenie poprawnego potaczenia rury z ksztattkg przy
montazu.

Miejsca montazu grzejnikow oraz trasy prowadzenia przewoddw pokazane zostaly na rzutach
poszczegolnych kondygnacii.

WielkoSci zawordw oraz nastawy zgodnie z rozwinieciem instalacji.

5.5. Uwagi budowlane

e |nstalacje c.0. wykona¢ z rur PE-Xc/Al./PE-X;

¢ Piony instalac;ji c.0. prowadzi¢ podtynkowo;

o Wszystkie przejScia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, co najmniej 10 mm
wiekszych od $rednicy zewnetrznej rury;

e Wytyczne montazu instalacji rurarzu wg producenta rur;

e |nstalacje po wykonaniu dwukrotnie przeptukaé, zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé po

prébach cisnieniowych;



e grzejniki malowane fabrycznie;
e przy uktadaniu instalacji c.0. uwzgledni¢ prowadzenie pozostatych instalacji, celem unikniecia

kolizji.

5.6. Proby i rozruch instalacji
Montaz, proby na zimno i na gorgco oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ¢.0.” COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producenta systemu
rurarzu. Instalacje c.o0. nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej na ci$nienie 0,6 MPa potaczonej z ptukaniem

instalacji. W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.

6. Wymiennikownia

6.1. Opis projektowanych rozwiazan
Projektowany wezet C.O0. + C.W.U. bedzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na parterze
budynku przeznaczonym na potrzeby wezla - wymiennikownia. Wezet zasilany bedzie
z projektowanego przytacza cieplnego (wg odrebnego opracowania).
Projektuje sie wezet cieplny C.0. + C.W.U. bazujgcy na wymienniku z wymiennikami ptytowymi
lutowanymi miedzig typu XB.
Projektuje sie elektroniczny regulator pogodowy z funkcjg mierzenia temperatury zewnetrznej
i odpowiednio dostosowywania do niej temperatura zasilania systemu grzewczego.
Wielko$C poboru ciepta bedzie okreSlona poprzez cieptomierz ultradzwigkowy. Licznik wyposazony
w przelicznik elektroniczny, czujniki zanurzeniowe i gniazdo odczytu zewnetrznego.
Zgodnie z wymaganiami producenta, przed przeptywomierzem ultradzwiekowym projektuje sie odcinek
prosty o dtugosci 5XDN przeptywomierza. Odcinek prosty za przeptywomierzem - 3xDN.
Dla obiegu c.o. projektuje sie pompe obiegowa.
Instalacja CWU zasilana poprzez uktad wymiennikowy bedzie zabezpieczona przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa.
Projektowany wezet cieplny wyposazony bedzie w uktady kontrolno-pomiarowe spetniajace
nastepujace funkcje:
— automatyczna kontrola temperatury instalacji CO i CWU bedzie realizowana za pomocq
elektronicznego regulatora pogodowego
— ilos¢ zuzytego ciepta bedzie mierzona za pomocg projektowanego ultradzwigkowego licznika

ciepta



- pomiar temperatury i ciSnienia wody sieciowej oraz instalacyjnej zapewnig termometry
I manometry.

Projektowane wezly cieplne wyposazone bedg w skrzynke rozdzielcza, z ktérej zasilane bedg
urzadzenia elektryczne.

W pomieszczeniu wezta nalezy zapewniC wentylacje nawiewng i wywiewng wg wytycznych ponize;j.

6.2. Wytyczne branzowe

MONTAZ WEZt OW CIEPLNYCH:

e Wezly cieplne nalezy wykona¢ w formie zwartej konstrukcji, zgodnie z PN-B-02423
,Wezly cieptownicze klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze”.

e Rurociggi w pomieszczeniu wezta cieplnego po stronie instalacji odbiorczej: w instalacji c.o. z
rur PE-Xc/Al/PE-X;, w instalacji c.w.u. z rur PE-Xc/Al./PE-X;

|ZOLACJE | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw i urzadzen wezla wykonane ze stali nieodpornych na korozje
nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie
reczne lub mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajace 3 stopniowi czystosci zgodnie z PN-H-
97050.

Tak przygotowane powierzchnie nalezy malowac farbg antykorozyjng odporng na temperature +130C.
Pokrycie powinno by¢ dwuwarstwowe /warstwa gruntowa i antykorozyjna/ o grubo$ci catkowitej 80-120
um. Wykonanie powtoki antykorozyjnej powinno odpowiada¢ 2 klasie starannosci wykonania wg
przedmiotowej normy PN-H-97070.

Po przeprowadzonych prébach szczelnoSci, rurociagi i urzadzenia o podwyzszonej temperaturze
powierzchni oraz rurociggi wody zimnej w obrebie wezta powinny by¢ izolowane cieplnie izolacjg
odpowiadajacg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421, lipiec 2000 oraz Dz. U. nr 75 poz.
690.

Przewody strony wysokiej oraz niskiej centralnego ogrzewania nalezy izolowac¢ tubkami wykonanymi
z pianki poliuretanowej pokrytej folig PVC typu PUR typu sztywnego. |zolacjg cieplng nie nalezy
pokrywa¢ tych fragmentow poszczegoinych urzadzehn wezta, na ktérych znajduje sie tabliczka
znamionowa /powinna by¢ czytelna bez naruszania izolacji/.

Grubosci izolacji cieplnej przewoddw zasilajacych i powrotnych instalacji powinny spetia¢ wymagania
zgodnie z normg PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen” oraz Dz. U. nr 75 poz.

690 i wynosic:



Srednica  nominalna | Grubosé obliczeniowa
Lp
rurociagu warstwy izolacji
1 20 20
2 25 30
3 32 30
4 40 40
5 50 50

Na rurociggach nalezy zaznaczyc¢ kierunki przeptywu czynnika.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA

W pomieszczeniu wezta nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng w ilosci
wymaganej dla zapewnienia higienicznych warunkdw pracy.

Nawiew powietrza przez kanat nawiewny typu "Z" Fi=20cm, zakoriczony kratkg nawiewng stalowg na
wysokos$ci 30 cm nad posadzka, przy czym wysoko$¢ kanatu nawiewnego powinna wynosi¢ co najmnie;
2,0 m.

Wycigg z pomieszczenia zapewni wentylator osiowy wyciggowy, zapewniajacy min. 5-krotng wymiane

powietrza w pomieszczeniu.

ODWODNIENIE WEZtA

Podtoga w pomieszczeniu wezta powinna by¢ wykonana ze spadkiem 1% w kierunku kratki Sciekowe;
potaczonej ze studzienkg schtadzajacg. Odpowietrzenia i odwodnienia instalacji wyprowadzi do rury
spustowej potaczonej ze studzienkg schtadzajgca zgodnie z PN-B-02423 i przepisami BHP.

PROBY HYDRAULICZNE

Przed przystapieniem do prob hydraulicznych bezwzglednie dokona¢ ptukania instalacji wezta. Proby
ci$nieniowe wezta przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 w nastepujacej kolejnosci:
— préba na zimno /bez zawordw bezpieczenstwa/ wodg o ciSnieniu:
2,4 Mpa - po stronie wysokich parametrow
0,9 Mpa - po stronie niskich parametrow
— Proba na goraco eksploatacyjna tzn. przy parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby
w czasie 72 godzin potaczona z regulacjg parametrow pracy

Odbiér wezta dokonuje Komisja Odbioru Rob6t.



ZAGADNIENIA BHP

Wezly zaprojektowano tak, aby zapewni¢ swobodny dostep do urzadzen i armatury. Rurociggi
zasilajace urzadzenia i instalacje w drogach komunikacyjnych, prowadzone sg na wysokosSci powyzej
2,0 m i zapewniajg swobodne przejscie. Wszystkie urzadzenia w wezle powinny mie¢ czytelne tabliczki
Znamionowe.

Czynno$ci rozruchowe, eksploatacyjne i remontowe muszg spetnia¢ warunki BHP i wymogi normy PN-
B-10400, oraz wymagania podane w ,Warunkach Wykonania i Odbioru Robét — cze$¢ Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”.

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy przestrzega¢ Scisle montazu instalacji grzewczej oraz

préb cisnieniowych zgodnie z wymogami producentéw rur, urzadzen oraz norm.

ROBOTY BUDOWLANE

7

Sciany pomieszczenia wezta pomalowac farbg chronigca przed przenikaniem wilgoci.
Drzwi do pomieszczenia wykonac jako stalowe, min 80/200cm otwierane na zewnatrz pomieszczenia

z zamkiem.

7. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

7.1. Opis projektowanych rozwigzan

W projekcie przewidziano wykonanie wentylacji mechaniczne;.

e Ukiad NW1
Projektuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NW1 dla pomieszczen

znajdujacych sie w segmencie A.

Zestawienie pomieszczen parteru - segment A

I:lumer . Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura Krotn'o SC Nawiew Wywiew
pomieszczenia wymian
1.1 HALL WEJSCIOWY 88,71 292,70 1,5 514 439
1.3 SZATNIA GOSPODARZY 33,03 109,00 4 881 436
1.5 SZATNIA GOSCI 36,57 120,70 4 928 483
1.7 PORTIERNIA 8,78 29,00 2 58 58
1.9 POKOJ TRENERA/SEDZIOW 12,40 40,90 2 317 82
MAGAZYN SPRZETU DO
1.22 UTRZYMANIA BOISKA 31,20 103,00 1 103 103
1.24 SZATNIA MESKA 19,32 63,80 4 490 255
1.25 SILOWNIA CIEZKA 39,75 131,20 - 1100 1100
1.26 KORYTARZ 62,95 207,70 1,5 362 312
1.27 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEG 31,62 104,30 1 104 104
1.29 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 7,59 25,00 1 25 25
4882 3397




Zestawienie pomieszczen | pietra - segment A

pom?eusr:::enia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura Krotnos¢ | Nawiew | Wywiew
wymian
21 KORYTARZ 75,08 229,00 1,5 469 344
2.2 SALA KONFERENCYJA 94,90 289,40 5 1447 1447
2.3 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 7,95 24,20 1 24 24
24 POKOJ TRENERA 16,86 51,40 3 154 154
2.7 POKOJ TRENERA 12,37 37,70 3 113 113
2.20 SZATNIA 6,58 20,10 4 316 186
2.21 KORYTARZ 79,49 242,40 1,5 600 364
2.22 SZATNIA 13,29 40,50 4 397 162
2.24 SILOWNIA AEROBOWA 38,48 117,40 - 800 800
2.26 SZATNIA 13,29 40,50 4 397 162
2.27 SALKA GMINASTYCZNA 38,48 117,40 - 800 800
2.28 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 7,59 23,10 1 23 23
2.29 POKOJ TRENERA 13,14 40,10 3 120 120
2.30 POKOJ TRENERA 12,37 37,70 3 113 113
2.31 POKOJ TRENERA 12,94 39,50 3 119 119
2.32 ZAPLECZE SOCJALNE 19,19 58,50 3 176 176
2.33 SPIKER 7,91 24,10 2 48 48
6115 5154

Uktad wentylacji N1W1 sktada sie z centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, zamontowanej na
dachu z nagrzewnicg wodng o mocy 51,6 kW, zasilang z wymiennikowni. Doprowadzenie $wiezego
powietrza do centrali za pomocg czerpni dachowej. Odprowadzenie zuzytego powietrza z centrali za
pomocg wyrzutni dachowe;.

Centrala wentylacyjna wykonana zgodnie z normg PN-EN 1886:2008. Zgodno$¢ wykonania
potwierdzona certyfikatem niezaleznej jednostki badawczej np. TUV. GrubosS¢ paneli obudowy min.
50mm. Rodzaj izolacji paneli: wetna mineralna Klasa energetyczna wg Eurovent: A1._Tace ociekowe,
wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matg kauczukowg 12mm. Wpuszczone
w podtoge. Krociec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys. Syfony
dostarczane wraz z urzadzeniem. Krawedzie paneli silikonowane. Ostony nitowane do szkieletu
i uszczelniane silikonem sanitarnym. Konstrukcja nosna szkieletowa. Szkielet wykonany jest z profili
aluminiowych anodowanych potaczonych w narozach specjalnymi tgcznikami z tworzywa sztucznego.
Elementami usztywniajacymi sq ramki dziatowe zwane ,zebrami” wykonane z profili aluminiowych.
Stanowig one jednoczesnie konstrukcje wsporczg dla poszczegélnych zespotdw funkcjonalnych
montowanych wewnatrz centrali.

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:

- Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

- Szczelno$¢ obudowy:



przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
- Szczelno$¢ zamocowania filtra
przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- Wspoétczynnik przenikania ciepta - klasa T3
- Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych — klasa TB3
- Izolacyjno$¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz
- Odpornos¢ korozyjna powtoki ptyt obudowy centrali i ramy wg testu w komorze solnej min.
4000 godzin
Centrala nawiewno-wywiewna N1W1 skfadac si¢ bedzie z nastepujacych modutow:
NAWIEW: wydatek 10997 m?/h, sprez dysp. 350 Pa.

Sekcja nawiewna:

e filtr kieszeniowy M5
e wysokosprawny wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy
e nagrzewnica wodna (60/50°C)

e wentylator,
WYWIEW: wydatek 8551 m3h, sprez dysp. 350 Pa.
Sekcja wyciggowa:

e filir kieszeniowy G4

e pusta sekcja pod zabudowe armatury nagrzewnicy

e wysokosprawny wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy
e wentylator

Powietrze zewnetrzne :

e Lato - temperatura zew. 30 °C ; wilgotno$¢ wzgledna 45 %
e Zima - temperatura zew. -20 °C ; wilgotno$¢ wzgledna 100 %
Powietrze wewnetrzne :

e Lato - temperatura wew. wynikowa, wilgotnos¢ wynikowa
e Zima - temperatura wew. +20 +/- 1 °C ; wilgotno$¢ wynikowa

e Uktad NW2
Projektuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N2W2 dla pomieszczen

znajdujacych sie w segmencie B



Zestawienie pomieszczen parteru - segment B

l:lumer : Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura Krotnp S¢ Nawiew Wywiew
pomieszczenia wymian
1.10 GABINET ODNOWY 23,77 78,40 3 235 235
1.1 PRALNIA 10,58 34,90 10 349 349
112 SUSZARNIA 11,22 37,00 2 74 74
POMIESZCZENIE
113 INSTALACJI 15,64 51,60 2 103 103
1.14 KORYTARZ 71,96 237,50 1,5 356 356
1.16 SZATNIA 24,71 81,50 4 641 326
MAGAZYN SPRZETU
1.17 SPORTOWEGO 32,34 106,70 1 107 107
MAGAZYN SPRZETU
1.18 SPORTOWEGO 7,36 24,30 1 24 24
MAGAZYN SPRZETU
1.19 SPORTOWEGO 7,36 24,30 1 24 24
MAGAZYN SPRZETU
1.20 SPORTOWEGO 7,36 24,30 1 24 24
MAGAZYN SPRZETU
1.21 SPORTOWEGO 7,18 23,70 1 24 24
1962 1647
Zestawienie pomieszczen | pietra - segment B
l_\lumer . Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Kubatura Krotn_o ¢ | Nawiew Wywiew
pomieszczenia wymian
29 SZATNIA GOSPODARZY 15,75 48 4 347 192
210 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 6,35 19,4 1 19 19
2.11 SZATNIA 31,65 96,5 4 751 386
2.14 SZATNIA 32,34 98,6 4 759 394
215 KORYTARZ 74,98 228,7 1,5 343 343
2.16 SZATNIA GOSCI 22,08 67,3 4 424 269
2643 1604

Uktad wentylacji N2W2 sktada sie z centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, zamontowanej na
dachu z nagrzewnicg wodng o mocy 24,5 kW, zasilang z wymiennikowni. Doprowadzenie $Swiezego
powietrza do centrali za pomocg czerpni dachowej. Odprowadzenie zuzytego powietrza z centrali za
pomocg wyrzutni dachowe;.

Centrala wentylacyjna wykonana zgodnie z normg PN-EN 1886:2008. Zgodno$¢ wykonania
potwierdzona certyfikatem niezaleznej jednostki badawczej np. TUV. Grubo$S¢ paneli obudowy min.
50mm. Rodzaj izolacji paneli: wetna mineralna Klasa energetyczna wg Eurovent: A1. Tace ociekowe,
wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matg kauczukowa 12mm. Wpuszczone
w podtoge. Krociec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys. Syfony
dostarczane wraz z urzadzeniem. Krawedzie paneli silikonowane. Ostony nitowane do szkieletu

i uszczelniane silikonem sanitarnym. Konstrukcja nosna szkieletowa. Szkielet wykonany jest z profili



aluminiowych anodowanych potaczonych w narozach specjalnymi tgcznikami z tworzywa sztucznego.
Elementami usztywniajacymi sq ramki dziatowe zwane ,zebrami” wykonane z profili aluminiowych.
Stanowig one jednoczesnie konstrukcje wsporczg dla poszczegélnych zespotdw funkcjonalnych
montowanych wewnatrz centrali.
Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:
- Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
- Szczelno$¢ obudowy:
przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
- Szczelno$¢ zamocowania filtra
przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3
- Wspotczynnik wptywu mostkow termicznych — klasa TB3
- Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz
- Odporno$¢ korozyjna powtoki ptyt obudowy centrali i ramy wg testu w komorze solnej min. 4000
godzin.
Centrala nawiewno-wywiewna N2W2 skfadac si¢ bedzie z nastepujacych modutow:
NAWIEW: wydatek 4605 m%h, sprez dysp. 300 Pa.

Sekcja nawiewna:

o filtr kieszeniowy M5
e wysokosprawny wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy
e nagrzewnica wodna (60/50°C)
e wentylator,
WYWIEW: wydatek 3251 m3/h, sprez dysp. 300 Pa.

Sekcja wyciggowa:

o filtr kieszeniowy G4

e pusta sekcja pod zabudowe armatury nagrzewnicy

e wysokosprawny wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy
e wentylator

Powietrze zewnetrzne :

e Lato - temperatura zew. 30 °C ; wilgotnos¢ wzgledna 45 %

e Zima - temperatura zew. -20 °C ; wilgotno$¢ wzgledna 100 %



Powietrze wewnetrzne :

e Lato - temperatura wew. wynikowa, wilgotnos¢ wynikowa

e Zima - temperatura wew. +20 +/- 1 °C ; wilgotno$¢ wynikowa
Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;j
z potaczeniami z profili zimnogietych. Kanaty izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej (grubosci 3
cm). Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci
i szczelno$ci przewodow, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé
wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi
w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych
| drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do
czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej
Srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu
przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy
zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych pod stropem. Nalezy
zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice;
b) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym:;
c) wentylatory kanatowe;
)

d) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu.



Minimalne wymiary otwordow rewizyvjnych w przewodach o przekroju kolowvin

Srednica przewodu Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w scianach
przewodow
min mim
d A (dlugosc) B (obwaod)
200=d =315 300 100
315=d =500 400 200
= 500 500 400
) 600 500
Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
Wymiary boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
min min
! A B
(dlugosc) (szerokosc)
< 200 300 100
200 <s =500 400 200
= 500 500 400
3 600 500

e wentylacja sanitariatow
W pomieszczeniach WC musi by¢ zapewniona ciggta wymiana powietrza zgodna z zatozeniami 50 m3/h
na miske ustepowg, 25 m3h na pisuar i 80 m3h prysznic. W okresach przerw w uzytkowaniu
pomieszczenia (np. w nocy, weekend) nalezy zapewni¢ co najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzine.
W celu zapewnienia odpowiednich parametrow pracy nalezy zastosowac regulator dwupotozeniowy
zamontowany przy wentylatorze, na tym sterowniku ustawia sie 2 warto$ci wydajnosci wentylatora: 1 -
wymiana zgodnie z zapisem w projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg zatacza si¢ za pomocq
zegara programowalnego podtgczonego do sterownika wentylatora kanatowego.
Nawiew powietrza $wiezego poprzez kratki transferowe, montowane w skrzydtach drzwiowych.
Instalacje wentylacyjng w sanitariatach planuje sie wykona¢ z okragtych kanatéw stalowych. Mozna
w tym celu wykorzystaC system kanatow spiralnych. Jest to system szybko-zigcznych, spiralnie
zwijanych przewoddw i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. Uszczelka
zapewnia szczelne i trwate potaczenie, dzigki nigj instalacja nie potrzebuje dodatkowych uszczelnien.
Podtaczenie zaworow wentylacyjnych nalezy wykona¢ przez zastosowanie przewoddw elastycznych.
Przewody elastyczne przewiduje sie w wersji z fabrycznie wykonang izolacjg termiczno-akustyczng
i dodatkowo warstwa folii paroszczelnej miedzy ptaszczem wewnetrznym a izolacjg SONODUCT PE
AD-L.

> Kanaly zaizolowa¢ matami izolacyjnymi o grubosci 30 mm.

» Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych

w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.



» Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementoéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno
obniza¢ wytrzymato$ci i szczelno$ci przewodow, jak réwniez wiasnoéci ciepinych, akustycznych
i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewoddw. Elementy
usztywniajagce wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.

> Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodoéw ostro zakoriczonych $rub lub innych
elementdéw, ktore mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen
powinny sie tatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej
mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do
czyszczenia. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rdwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep
w celu czyszczenia do wszystkich zamontowanych w przewodach urzadzen.

> Kanaly wentylacyjne w pomieszczeniach sanitariatow prowadzié w przestrzeni pomiedzy

stropem a sufitem podwieszanym.

8. Instalacja klimatyzacji

8.1. Opis projektowanych rozwiazan

Dla projektowanej instalacji przyjeto :

- temperature zewnetrzng lata : + 32°C,

- temperature wewnetrzng w pomieszczeniach : + 20°C + 22°C.
Zyski ciepta pomieszczen okre$lono w oparciu o nastepujgce dane :
- potozenie obiektu wzgledem stron Swiata,

- wielkosci przegrod przezroczystych i nieprzezroczystych,

- charakterystyki przegrod,

- stanu zatrudnienia,

- mocy zainstalowanego sprzetu elektrycznego i oSwietlenia,



- intensywnos$ci wymiany powietrza.

¢ Jednostki wewnetrzne
W pomieszczeniach objetych klimatyzacjg zastosowano jednostki Scienne.
Symbole zaprojektowanych jednostek wewnetrznych podano w zestawieniu zbiorczym zawartym
w opracowaniu oraz na rysunkach. Lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano na rzucie
zamieszczonym w niniejszym opracowaniu. Jednostki nalezy montowac zgodnie z DTR urzadzen oraz
zaleceniami producenta.
Jednostki wewnetrzne pracujg w recyrkulacji, zapewniajgc odpowiednig temperature w pomieszczeniu
poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu. Regulacja temperatury odbywa sie¢ poprzez
sterowniki montowane bezposrednio w pomieszczeniu. Wielko$ci i typy jednostek podano na rzutach
pomieszczen.

Ewentualng zmiane lokalizaciji klimatyzatoréw nalezy ustali¢ z Inwestorem.

e Jednostki zewnetrzne
Jednostki zewnetrzne dobrano dla klimatyzatorow pracujacych w wersji chtodzaco-grzejacej, co

pozwoli dogrzewac¢ pomieszczenia w okresach przejsciowych.

e Montaz instalacji
Instalacja chtodnicza wykonana zostanie z rur miedzianych stosowanych w chtodnictwie i klimatyzacji
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12735-1/2004.
Zastosowano rury chtodnicze bezszwowe ciggnione o $rednicach jak podano w opracowaniu dla
instalacji klimatyzacyjnej: w zwojach w stanie wyzarzonym R 220, lub w odcinkach prostych w stanie
twardym R 290.
Rury taczone sg lutem twardym zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 —
potaczenia nieroztaczne wg wymagan normy PN-EN 378-2. Zastosowano systemowe zitgcza
rozgatezne i taczeniowe.
Wszystkie instalacje (instalacja chfodnicza, elekiryczna, sterowania, skroplin) nalezy prowadzi¢
w korytkach instalacyjnych.

¢ Napetnianie instalacji
Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych prébach szczelnosci wytworzy¢ w instalacji préznie

0 ci$nieniu zgodnie z instrukcjg a nastepnie dotadowac odpowiednig ilos¢ czynnika.



Do napetniania instalacji zawsze uzywa¢ wagi elektronicznej, a wielko$¢ dotadowanego czynnika

powinna by¢ zapisana na skrzynce kontrolne;.

¢ |zolacja instalaciji

Do montazu instalacji chtodniczej zastosowano rury miedziane preizolowane.

e Odprowadzenie skroplin
Odprowadzenie skroplin z poszczegéinych jednostek przewidziano za pomoca;
- rur i Ztaczek z PVC PN15 taczonymi przez klejenie — poziome odcinki od jednostek klimatyzacyjnych
| central klimatyzacyjnych,
- rur i ztaczek kanalizacji niskoszumowej uszczelnionych uszczelkami — piony.
Poziome odcinki:
al od jednostek klimatyzacyjnych prowadzone bedg do pionu skroplin ze spadkiem min.
0,2 %w korytkach ostonowych wzdtuz belek konstrukcyjnych.
b/ od central klimatyzacyjnych prowadzone bedg do pionu skroplin ze spadkiem min. 0,5 %.
Podejscia do pionu wigczone poprzez syfon.
Rurociggi mocowane bedg do konstrukcji przy pomocy uchwytow typu klips.
Przewody skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej na powierzchni zewnetrzne;.

Zastosowac otuliny termoizolacyjne o grubosci 3 mm.

¢ Instalacja sterowania
Do kazdego pomieszczenia zaprojektowano pilot (sterownik) przewodowy. Na sterowniku mozliwe jest
indywidualne ustawianie parametrow pracy.
Sterownik montowa¢ indywidualnie w miejscu reprezentatywnym (bez przeciggéw, bez
nastonecznienia) dla danego pomieszczenia oraz zgodnie z projektem automatyki.
Sterownik pofaczony jest przewodem sterowniczym z jednostkg wewnetrzng. Sygnat z jednostki
wewnetrznej dalej kierowany jest do jednostki zewnetrzne;.
Montaz przewoddw sterowniczych wykonywany jest przez uprawnionego serwisanta firmy

dostarczajacej system.

e Proby instalacji
Po ukoriczonym montazu instalacji freonowej sprawdzi¢ nalezy jej szczelnos¢, przystepujac do tzw.
ci$nieniowej proby szczelnosci. Wykonuije sie jg z uzyciem azotu. Podczas préby nalezy bezwzglednie
przestrzegaC zasady nieprzekraczania maksymalnego dopuszczalnego cisnienia proby okreslonego



przez producenta urzadzenia. Skutkiem wykrytej podczas proby nieszczelno$ci uktadu chtodniczego

mogq by¢: ubytki czynnika chtodniczego i co za tym idzie zmiana jego skfadu (lotno$¢ poszczegdinych

sktadnikow mieszaniny, ktérg stanowi czynnik chtodniczy jest rozna np. R410A), a w konsekwenciji brak

efektu chtodzenia/grzania, rozpad oleju smarnego lub uszkodzenie sprezarki.

e Parametry dobranych urzadzen
Jednostka Moc nominalna Moc skorygowana Wks po%gzynryk
ombinacji
Wydatek Grza Grza Chio Grza
Ciecz | Gaz : Chtodzenie ; Chtodzenie | dzeni |
powietrza nie nie nie
Nazwa | Nazwa modelu e
Qch Qf)h( Qch | Qch Qf)h( Qch
mm mm CMM kW kW kW kW kW kW % %
dach | jzewnetrzna | 9.52 | 19.05 108'0 15.50 18.00 | 0.00 000 | 1161 | 1122
24 j- wewnetrzna | 6.35 | 12.70 H 440 | 150 | 1.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2.7 j- wewnetrzna | 6.35 | 12.70 H 440 | 150 | 1.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2.32 j. wewnetrzna 6.35 | 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2.30 j. wewnetrzna 6.35 | 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2.29 j. wewnetrzna 6.35 | 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2.31 j. wewnetrzna 6.35 | 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2.2 j. wewnetrzna 6.35 | 12.70 H 890 | 450 | 3.00 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00
22 j-wewnetrzna | 6.35 | 12.70 H 890 | 450 | 3.00 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Nazwa modelu |. zewnetrzna
Zasilacz @, # V, Hz 3,4,380-415,50Hz
Tryb - -
Wydajnosé HP/TON HP/TON 6
Moc (nominalna) Chiodzenie kW 15.5
Kcal/h 13330
Chtodzenie 46°C kW -
Kcal/h N/A
Grzanie kW 18
Kcal/h 15480
-20°C Grzanie (niska temperatura kW -
otoczenia) Kcal/h N/A
Moc Moc elektryczna (nominalna) Chtodzenie kW 4.31
Grzanie kW 4.39
Moc elektryczna kW N/A
Prad wejsciowy ( nominalna ) Chiodzenie A 7.3
Grzanie A 6.9
Pobér pradu (maks.) A 12
Wytacznik A 16.1
COP Chtodzenie - 3.60
Grzanie 4.10
Sprezarka Typ - -
Wyijscie kW x n 4.115x1
Wentylator Typ - -
Wyijscie W 125x2
Numery jednostek EA 2
Wydatek powietrza CMM 100.00x2
Zewnetrzne ci$nienie statyczne | Maks. mmAq 0
Potaczenia Rura cieczowa @,mm(in) 9.52(3/8")
rur Linia freonowa @,mm(in) 19.05(3/4")
Gaz (HR) @ ,mm(in) -(-)
Rurka wyréwnujaca poziom oleju @ ,mm(in) N/A(N/A)
Okablowanie | Przewdd zasilania mm2 -




Przewdd transmisyjny mm2 0.75/1.5
Czynnik Typ - R410A
chtodniczy tadowanie fabryczne kg 3.300
Dzwigk Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53
Wymiary Masa netto kg 103.000
zewnetrzne Masa brutto kg 108.000
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 940.00x1210.00x330.00
Wymiary brutto (szer. x wys. x dt.) mm 995.00x1388.00x426.00
Model j- wewnetrzna j- wewnetrzna
Zasilacz d,# V,Hz 1,2,220-240,50/60Hz 1,2,220-240,50/60Hz
Wydajnosé Moc (nominalna) | Chtodzenie kw 15 45
Kcalh 1290 3870
Chiodzenie kw 1 3
(SHC) Kcallh 860 2580
Grzanie kw 1.7 5
Kcalh 1460 4300
Moc Moc elektryczna Chtodzenie 14 31
(nominaina) Grzanie W 16 41
Pobér pradu Chiodzenie A 0.12 0.24
Grzanie 0.13 0.31
Wentylator Silnik Typ - - -
Wyjscie W 27 27
Numer jednostki EA 1 1
Wydatek WI/SIN (UL) CMM 4.40/4.20/3.80 8.90/7.50/6.00
Cisnienie na Min / Std / Maks mmAq - -
Potgczenia rur Rura cieczowa @,mm(in) 6.35(1/4") 6.35(1/4")
Linia freonowa @,mm(in) 12.7(1/2") 12.7(1/2")
Rura odprowadzajaca skropliny @,mm ID 18 HOSE ID 18 HOSE
Okablowanie Przewéd zasilania mm2 1.5~2.5 1.5~2.5
Przewéd transmisyjny mm2 0.75/1.5 0.75/1.5
Czynnik Typ - R410A R410A
chtodniczy Metoda sterowania - EEV INCLUDED EEV INCLUDED
Dzwiek Poziom ci$nienia | Wysoki / Niski dBA 28/24 41/34
Wymiary Masa netto kg 8.100 9.600
Masa brutto kg 9.700 11.200
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 750.00x249.00x246.00 826.00x261.00x261.00
Wymiary brutto (szer. x wys. x gt.) mm 800.00x298.00x302.00 886.00x317.00x335.00
Rozmiar panela Model panela -
Masa netto panela kg
Masa brutto kg
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm
Wymiary brutto (szer. x wys. x gt.) mm
Zakres Chiodzenie °C -5.00~48.00
temperatur Grzanie °C -20.00~26.00

9. Uwagi koncowe
Cato$¢ robét instalacyjno-montazowych i towarzyszacych wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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